PVS-16/20/24MH

Caixa combinadora FV para sistemas de 1.500 Vcc

EFICIENTE E SEGURA

= Fusivel FV 1500V nos terminais positivo e negativo
* DPS FV especifico para 1.500 V com alarme de falha
* Monitoramento de corrente e tensao por string

* Monitoramento do estado da chave seccionadora

QUALIDADE

« Certificagdo CE
+ Otimizazdo das conexdes do sistema
+ Design modular, manutencao facil e rapida
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Protecao IP67 opcional, compativel com os requisitos
de instalagdo e uso ao ar livre

Fonte de alimentagao autdnoma com protegdo contra
surtos atmosféricos

Secao transversal de saida 120 - 400 mm? (cabo Al de
400 mm? max.)

Terminais PG Gland/MC4
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Clean power for all

Descricao do tipo PVS-16MH PVS-20MH PVS-24MH
Parametros
Maxima tensdo de string FV 1500 V

Maxima quantidade de strings em paralelo 16 20 24

Corrente nominal do fusivel para cada string 20A/25A/30A/32A/35A 20A/25A/30A/32A/35A 20A/25A

Corrente nominal para interruptor disjuntor 400 A 400 A (Optional: 500 A) 400 A

DPS 1500 Vcce Tipo Il (opcional Tipo I+11)

Tipo de terminal de entrada PG Gland/ MC4

Tipo de terminal de saida 120 - 400 mm?

Classe de protecao IP65 / IP67 (opcional)

Temperatura ambiente -40a60 °C

Umidade do ambiente 0 -95%

Dimensdes (L*A*P) 950*730*275 mm

Peso 40 kg 42 kg 44 kg

Manobra do interruptor disjuntor Alca interna

Material SMC
Acessériospadrao
Fusivel positivo Sim

Chave de carga de saida CC Sim

Aplicagdo especifica de DPS FV Sim
Acessériosopcionais
Fusivel negativo Opcional

Monitoramento de corrente e tensao de Opcional

barramento de string

Porta de comunicagdo RS485 Opcional

Monitoramento de falhas de DPS FV Opcional

Monitoramento para estado da chave de carga Opcional

Areas de acesso ao operador IP2X Opcional
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