SUNGRDTIW

Manual do Usuario

SG2K-S / SG3K-S / SG3K-D /
SG4K-D / SG5K-D/ SG6K-D /
SG8K3-D

Inversor Grid-Tie para Sistema
Fotovoltaico

SG2_3_4 5_6_8.3K-UPR-Ver15-201907  Versao:1.5






Sobre este manual

O manual descreve principalmente as informac¢bées do produto e os procedimentos
de instalagao, operacao e manutengdo. O manual nado inclui informagdes completas
sobre o sistema fotovoltaico (FV). Vocé pode obter mais informacdes sobre outros
dispositivos em www.sungrowpower.com ou na pagina do fabricante do
dispositivo.

Aplicabilidade

Este manual aplica-se aos seguintes modelos de inversores:

SG2K-S
SG3K-S
SG3K-D
SG4K-D
SG5K-D
SG6K-D
SG8K3-D

Eles serdo chamados de

especificadoparticularmente.

Grupo-alvo

Este manual é destinado a:

"inversores"

daqui

em diante,

a menos que

Pessoas qualificadas responsaveis pela instalacdo e pelo comissionamento do

inversor; e

Proprietarios do inversor que tenham habilidade de interagir com ele.

Como usar este manual

Leia o manual e outros documentos relacionados antes de executar qualquer
trabalho no inversor. Os documentos devem ser guardados com cuidado e estar
disponiveis sempre que necessario.

Todos os direitos ao contetido deste manual sé&o de propriedade da Sungrow Power
Supply Co., Ltd. (“SUNGROW"). Nenhuma parte deste documento pode ser


http://www.sungrowpower.com/

modificada, distribuida, reproduzida ou publicada em qualquer forma ou por
qualquer meio sem prévia permissao por escrito da SUNGROW.

O conteddo pode ser periodicamente atualizado ou revisado devido ao
desenvolvimento de produtos. As informagdes contidas neste manual estdo sujeitas
a alteracbes sem aviso prévio. O manual mais recente pode ser obtido em
WWW.SUNGrOWpOWer.com.

Simbolos
As instrugdes de seguranca serao destacadas com os simbolos a seguir.

Simbolo Explicacao
ﬂ PER'GO Indica um perigo com um alto nivel de risco que, se ndo
evitado, resultard em mortes ou ferimentos graves.
Indica um perigo com nivel médio de risco que, se nao
AADVERTENCM evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
ACU|DADO Indica um perigo com baixo nivel de risco que, se ndo evitado,
pode resultar em ferimentos leves ou moderados.
NOTlFICACAO Indica uma s.ltuagao que, \se naq evitada, pode resultar em
danos ao equipamento ou a propriedade.
Indica informacoes adicionais, contetddos enfatizados ou dicas

0 que podem ser Uteis para, por exemplo, ajudéa-lo a resolver
problemas ou economizar tempo.
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1 Seguranca

O inversor foi projetado e testado em estrita conformidade com as regulamentacoes
internacionais de seguranca. Leia todas as instru¢des de seguranca com atencdo
antes de realizar qualquer trabalho, seguindo-as sempre que mexer no inversor.

A operacao ou o trabalho incorreto pode causar:

* Ferimentos ou mortes ao operador ou a um terceiro; ou

* Danos ao inversor e a outras propriedades de posse do operador ou de terceiros.

Todos os detalhes sobre adverténcia e notas relacionadas ao trabalho serdo
especificadas nos pontos criticos deste manual.

1.1 Seguranca geral

Painéis FV

Siga as instrucdes de seguranca relacionadas aos médulos FV.

APERIGO

Tensao letal!

Os arranjos FV produzirao energia elétrica quando expostas a luz do sol,
podendo causar tensao fatal e choques elétricos letais.

Somente funcionarios qualificados podem fazer a conexao dos painéis FV.

Rede de distribuicao
Siga as normas relacionadas a rede de distribuicéo.
NOTIFICACAO

Todas as conexoes elétricas devem estar de acordo com os padroes
nacionais e locais.

O inversor s6 podera ser conectado a rede de distribuicdo com permissao
desta.



1 Seguranca Manual do Usuério

1.2 Inversor

Ha uma etiqueta de adverténcia no corpo do inversor.

Desconecte o inversor de todas as fontes de alimentacao
externa antes de fazer manutencao!

/9\(\\ S6 toque nas partes energizadas 10 minutos apés
1
~/.—" 10 min

desconecta-las das fontes de alimentacéo.

Ha riscos com a superficie quente, que pode exceder os
60 °C.

A alta tensdo traz riscos a vida!
S6 funcionérios qualificados podem abrir e fazer
manuteng¢ao no inversor.

[jﬂ Verifique o manual do usudrio antes de fazer manutencéo!

|APERGO |

Perigo a vida em decorréncia de choques elétricos por tensao ativa

* Nao abra o compartimento em nenhum momento. Caso contrério, vocé
poderéd perder todo e qualquer direito a garantia.

* Quando a tampa do compartimento for removida, sera possivel tocar nos
componentes energizados, o que pode causar mortes ou ferimentos graves
por choques elétricos.

O choque elétrico decorrente do inversor danificado traz riscos a vida

* So6 mexa no inversor quando ele estiver tecnicamente sem defeitos e em um
estado seguro.

* Mexer em um inversor danificado pode causar situagdes perigosas que
resultam em mortes ou ferimentos graves em decorréncia dos choques
elétricos.
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A\ ADVERTENCIA

Risco de danos ao inversor ou ferimentos pessoais

Nao puxe os conectores FV nem o conector CA quando o inversor estiver
funcionando. Retire as fontes de energia duplas do inversor e verifique se
nao ha tensao.

A\ ADVERTENCIA

No corpo do inversor, todas as etiquetas de adverténcia e a capacidade
anunciada:

* Devem estar claramente visiveis; e

* Naéo devem ser removidas, cobertas ou coladas.

A\ cuibADO

Risco de queimaduras devido aos componentes quentes!

NAO toque nas partes quentes (como o dissipador de calor) enquanto o
dispositivo estiver funcionando. Somente o painel LCD e o interruptor CC
podem ser tocados com seguranca a qualquer momento.

NOTIFICACAO

Somente funcionarios qualificados podem executar o ajuste de acordo com
as configuracdes do pais.

A alteracdo ndo autorizada do ajuste de pais pode violar a certificacdo do
dispositivo.

Danos ao inversor devido a descargas eletrostaticas.

Se tocar nos componentes eletronicos, vocé pode danificar o inversor. Para
manuseio do inversor, faca o seguinte:

* Evite toques desnecessarios; e

* Use uma pulseira de aterramento antes de tocar em qualquer conexao.

SUNGRGSW

w
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1.3 Habilidades de funcionarios qualificados

Os funcionarios qualificados devem ter as seguintes habilidades:
* Treinamento em instalacdo e comissionamento do sistema elétrico, e também
em lidar com os perigos em eletricidade;

Conhecimento do manual e de outros documentos relacionados; e

* Conhecimento das regulamentacdes e diretivas locais.
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2.1 Aplicacao do produto

Os inversores Grid-Tie monofasicos sem transformador sdo as unidades cruciais
entre os Médulos FV e a rede de transmissao de um sistema de energia FV.

O inversor converte a alimentagao CC da matriz de PV em alimentacdo CA que esteja
em conformidade com a rede e a alimenta para a rede de distribuicdo.

&\ FOVERTENCIA

Néao é permitido qualquer uso além do pretendido.

O inversor s6 deve funcionar com Médulos FV de classe Il de protecao,
segundo a norma IEC 61730, classe de aplicacdo A. Ndo é permitido que o
polo positivo ou negativo das arranjos FV sejam aterrados. Caso contrario,
podera ocorrer a destruicao do inversor.

0O exemplo de aplicagdo do produto esta exibido na Tab. 2-1.

Alimentac@o Exportar
de saida alimentagcao
Py

X

Alimentacédo
A B de carga C D

E
Tab. 2-1 Aplicacdo de um sistema de energia FV
Item Descricao Comentarios
A Médulos FV S.I|ICIO. monocristalino, silicio policristalino e
filme fino sem aterramento.
SG2K-S, SG3K-S, SG3K-D, SG4K-D, SG5K-D,
B Inversor

SG6K-D e SG8K3-D.

Medidor monofasico ou
C trifdsico da  Sungrow
(opcional)

Mede a poténcia de saida e se comunica com o
inversor via conexdo R5485.

SUNGRGSW 5
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Item Descricao
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Comentarios

Tipos de sistema de aterramento da rede: TT,

D Rede de distribuicdo ™.
E Carga doméstica Dispositivos que consomem energia.
NOTIFICAGAO

Para a rede de distribuicao TT, a tensao da linha N para o aterramento deve
ser inferiora 30V,

2.2 Inversor

Descricao de tipo

Adescricdo de tipo € como a seguir (considere o SG3K-S como exemplo):

SG 3K- S

Tab. 2-2 Descri¢do do nivel de poténcia

S: single MPPT, D: dual MPPTs

Codigo do nivel de poténcia

Cadigo do inversor PV conectado a rede

Tipo Poténcia de saida nominal Nominal Grid Voltage

SG2K-S 2.000W

SG3K-S 3.000wW

SG3K-D 3.000wW

SGAK-D 2,000 W 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA
(monofasico )

SG5K-D 5.000 W

SG6K-D 6.000 W

SG8K3-D 8.300 W

Aparéncia

A imagem exibida aqui é somente para referéncia. O produto que vocé receber
pode ser diferente.
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R

A

Fig. 2-1 Aparéncia do inversor (SG5K-D, por exemplo)

Iltem Nome Descricao
Conectores de entrada CC positivo e negativo.
1 Terminais FV Um, dois ou trés pares, dependendo do tipo de
inversor.
2 Chave CC Para desconectar a corrente CC com seguranga.
3 Terminal RS485 Pa!'a conegtfar um modulo de comunicagdo, como o
moédulo Wifi.
4 Medidor | Terminal O conector esquerdo é destinado ao medidor de
DRM energia, 0 conector direito esta reservado.
5 Segundo terminal PE Para aterramento confiavel.
6 Terminal CA Para conexdo com o circuito CA
Painel LCD de O painel e os dois botc’)gs pgdem s.er usados para
7 exibicso aces;ar 0s ~dados .operauonals atuais ou mudar as
configuragdes do inversor.
8 Suporte de Para instalar o inversor no suporte de parede.
montagem

Dimensoes e peso

< > -«
| T A
<
[E—
L‘un:mr L V
=

Fig. 2-2 Dimensoes do inversor
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Tab. 2-3 Dimensodes e peso

Tipo L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)
SG2K-S / SG3K-S 300 370 125 8.5
SG3K-D / SG4K-D /

SG5KD / SCEKD 360 390 133 115
SG8K3-D 360 390 148 15.5

Painel LCD de exibicao

O painel LCD de exibicdo com uma tela, um indicador e dois botdes esta na frente
do inversor.

1 2 32
Fig. 2-3 Painel LCD de exibicdo

N° Nome Descricao

1 Tela LCD O painel e os dois botdes podem ser usados para acessar 0s
dados operacionais atuais ou mudar as configura¢des do
inversor.

2 Botdes ESC/ENT.

O usuario pode visualizar ou definir os parametros pelos botoes.
Para fungbes detalhadas, consulte Tab. 6-1.

3 Indicador Verde / vermelho.
O usuario pode observar a cor e a intermiténcia para descobrir o
estado atual do inversor. Para definicbes detalhadas, consulte
Tab. 6-2.

2.3 Medidor de energia (opcional)

O medidor de energia SUNGROW ¢ instalado ao lado da chave principal para
detectar os valores elétricos medidos no ponto de conexao CA. Ele se comunica com
o inversor via conexao R5485. As dimensdes sdo exibidas abaixo.
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65
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Fig. 2-4 Dimensdes do medidor monofasico (unidade: mm)
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Vista posterior Vista lateral

Fig. 2-5 Dimensdes do medidor trifasico (unidade: mm)

* O medidor de energia monofasico e o medidor de energia trifasico sdo
opcionais e entregues separadamente. Os nimeros de medicdo neste
documento foram criados para o medidor de energia monofasico, a
menos que especificado em contrério.

* Mais informacdes detalhadas sobre o medidor de energia podem ser
encontradas no respectivo guia de instalagdo rapida.

2.4 Descricao da funcao

2.4.1 Funcao basica

* Funcao de conversao

O inversor converte a poténcia CC em poténcia CA, que esta em conformidade
com a exigéncia da rede no pais de instalagdo.

* Armazenamento de dados

O inversor arquiva dados essenciais, inclusive informagdes de execucdo e
registros de erro.
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Configura¢ao do parametro

O inversor apresenta configuragdo de varios parametros para a operacao ideal.
Defina o pais pelo aplicativo ou pelo servidor na nuvem. Caso precise de um
ajuste mais profissional, entre em contato com a Sungrow.

Interface de comunicagao

Vocé pode escolher o terminal RS485 para conectar um moédulo de comunicagao
ao sistema FV, como um maodulo Wifi. Consulte o guia rapido do médulo de Wifi
para obter mais detalhes.

* E recomendado usar o médulo de comunica¢do da Sungrow. O uso de

dispositivo de outras empresas pode levar a falhas de comunicagao
ou outros danos inesperados.

* Mais informagdes sobre o modulo de comunicacdo podem ser
encontradas no respectivo guia de instalacdo rapida.
Alarme de falha de aterramento

Se ocorrer uma falha de aterramento, o cédigo de erro serd exibido na tela LCD. O
alarme sonoro dentro do inversor emitird um bipe para sinalizar um alarme
externo.

Fungao de protecéo

As fungdes de protecdo estdo integradas ao inversor, incluindo protecdo contra
curto-circuito, supervisao da resisténcia de isolamento do aterramento, protecao
contra corrente residual, protecao anti-ilhamento, protecao contra
sobrecorrente/sobretensdo CC, etc.

2.4.2 Normas de alimentacao reativa

Os inversores sao capazes de trabalhar no intervalo de poténcia apresentados a
seguir. Qualquer ponto operacional, como resultado das defini¢ées/curvas a seguir,
serdo alcangados em no maximo 10 segundos.

Modo FP

O fator de poténcia é igual a 1, ajustado na fabrica, com tolerancia para funcionar de
0,98 adiantado (indutivo) a 0,98 atrasado (capacitivo).

O fator de poténcia pode ser ajustado pelo menu LCD. Para detalhes, consulte “7.5.4
Adicionando o Inversor Existente
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Poténc classif: poténcia nominal do inversor » Sistema existente
existente. O Des.  © Lig.

!

Esta funcdo estd “Desativada” por padrdo. Se o » Poténc classit, L000W
inversor existente estiver configurado para ON, sua (w-30000W)
poténcia nominal é o limite inferior para a

configuracdo de energia de exportacdo.

Configuragao de ”.

Modo Q(p)

O modo Q(p) nédo é aplicavel ao SG2K-S. Este modo est4 desabilitado por padrao.
Vocé pode ativar esta funcdo através do servidor em nuvem
www.isolarcloud.com.hk. Entao, depois de qualquer alteragao na poténcia ativa, o
inversor serad capaz de ajustar a poténcia reativa automaticamente, de acordo com a
curva do fator de poténcia a seguir.

PF
0,90
o
el
8
i3
&
2
A B
1,0 Q Q@————————T17—™ P/Puminal
20% 50% 75% 100%
<)
e
]
©
2
0,90 ¢ o c

Fig. 2-6 Curva do fator de poténcia

* Acurva do fator de poténcia s6 podera ser habilitada quando a tenséo da rede
ultrapassar a tensdo de ativagao, valor ajustavel entre 100% e 110% do nivel de
tensao nominal, com valor predefinido na fabrica como 104% de tensao nominal.

A curva do fator de poténcia sé podera ser desativada quando a tenséo voltar
para o valor abaixo do nivel de tenséo de desligamento, valor ajustavel entre 90%
e 100% do nivel de tensdo nominal, com nivel de tenséo padréo a 100% ajustado
na fabrica.

2.4.3 Intervalo de tensao de operacao

Os inversores podem funcionar dentro dos limites de tensédo definidos na tabela a
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seguir.
Tab. 2-4 Desconexao relacionada a tensdo

Nivel de tensao no ponto conectado arede Tempo maximo para a

(% relacionada a tensao nominal local) desconexao "

V < 80% 04s

80% <=V <=110% Operagao normal @
V>110% 02s

Quando o nivel de tensao estiver fora dos niveis operacionais exibidos na tabela, o
inversor se desconectara da rede.

Se a perturbacdo durar menos que o tempo de desconexdo necessario, o inversor
podera se reconectar a rede se o nivel de tensao voltar para o normal apds a
perturbacao.

Comentarios:

(1) O tempo maximo para a desconexao refere-se ao intervalo entre o nivel de
tensdo anormal e a acdo do inversor (desconexao da rede).

(2) Quando a tensao da rede for superior a (110% Vnominai- 5) V, 0 inversor reduzira a
poténcia ativa para a rede de acordo com a seguinte equacéo:

AP=P nominal X R
Onde:

— 4P é a variacdo da da poténcia ativa injetada na rede (em %) em relacdo a
poténcia nominal.
— P nominal€ @ poténcia da rede nominal.

— R é a reducdo desejada na poténcia ativa injetada (expressa em % de volts),
ajustada em -20% por volt.

2.4.4 Intervalo de frequéncia operacional regular

A frequéncia nominal da rede brasileira é de 60 Hz.

Os inversores podem funcionar dentro dos limites de frequéncia definidos na tabela
a sequir.

Tab. 2-5 Desconexao relacionada a frequéncia

Tempo maximo para a

Nivel de frequéncia da rede 2 (1)
desconexao

f<57,5Hz 02s
57,5Hz <=f<=62Hz Operagao normal @
f>62Hz 02s®

Quando o nivel de frequéncia estiver fora dos niveis operacionais exibidos na tabela,
o inversor se desconectard da rede.
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Comentarios:

(1) O tempo maximo para a desconexéo refere-se ao intervalo entre o nivel de
frequéncia anormal e a agdo do inversor (desconexao da rede).

(2) Depois da baixa frequéncia, o inversor s se reconectard a rede novamente
quando a frequéncia retornar a 59,9 Hz, respeitando o tempo de reconexao de
300 segundos. Quando a frequéncia da rede for superior a 60,5 Hz e inferior a
62 Hz, o inversor reduzira a poténcia ativa para a rede de acordo com a
seguinte equagao:

AP=[f rede X (fnominat +0,5)] X R
Onde:
— aP é a variacdo da poténcia ativa injetada na rede (em %) em relagéo a poténcia
ativa injetada na rede no momento em que a frequéncia ultrapassar 60,5 Hz.
— frede € a frequéncia da rede.
— frominai€ @ frequéncia nominal da rede.

— R é a reducdo desejada na poténcia ativa injetada (expressa em % de Hz),
ajustada em -40% por Hz.

— Pmax, N0 momento de exceder a frequéncia da rede de 60,5 Hz, o valor é
congelado.

Veja a figura a seguir para conhecer a curva do sistema FV que responde as
alteragdes de frequéncia.

PIPM&. [%]

A P1 P2
F10[0] S— o o)
P3
(e}
P4
.
P5
L 9
. —
57,5 60,1 60,5 61 61,5 62,0 F[HZ]

Fig. 2-7 Curva de redugao da poténcia para Sobrefrequéncia

—Se a frequéncia da rede for repentinamente reduzida apds comecar este
procedimento de poténcia de redugao, o inversor continuard com a poténcia
minima de exportagdo (Pmsx - aPms) durante o processo de aumento da
frequéncia. O inversor sé aumentara a poténcia ativa de saida se a frequéncia
da rede retornar para 60 Hz +/- (0,05 Hz) por pelo menos 300 segundos.

— Ao voltar ao normal, a poténcia de saida aumentard no méaximo 20% por

minuto (20% da poténcia nominal (Pmsx)) até voltar ao normal novamente com
poténcia total.
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(3) Depois da alta frequéncia, o inversor sé se reconectard a rede novamente
quando a frequéncia da rede retornar a 60,1 Hz, respeitando o tempo de
reconexao de 300 segundos. A poténcia de saida aumentard em uma taxa de
até 20% por minuto de Pmax por minuto.

14 SUNGROW



3 Embalagem e armazenamento

3.1 Remocao da embalagem e inspecao

O inversor foi totalmente testado e estritamente inspecionado antes da entrega.
Mas podem ocorrer danos durante o transporte. Faca uma inspecao completa apds
receber o dispositivo.

1. Verifique se ha danos visiveis a embalagem.

2. Verifique o conteldo interno para conferir danos apds a remocdo da
embalagem.

3. Verifique se estd tudo completo, de acordo com a lista de materiais da
embalagem.

Entre em contato com a SUNGROW ou com o distribuidor em caso de componentes
danificados ou faltando.

A melhor escolha é armazenar o inversor na embalagem original. Por isso, ndo a
descarte.

| 5"

- W4>/

Fig. 3-1 Embalagem do inversor (tamanho Unico)

Tipo de inversor L (mm) A (mm) P (mm)
SG2K-S / SG3K-S 500 235 375
SG3K-D / SG4K-D / SG5K-D / SG6K-D 530 235 435
SG8K3-D 530 250 435
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3.2 Identificacao do inversor

Manual do Usuério

A placa identifica o produto com clareza. Ela é conectada a lateral do inversor.

S AC-Output

Zz0ni0v
sueokz
ncz21A
TR Roted output Pover s
BAMENE  vax Apporentpover S

REFY satety Class |

SEES4R Ovenvotage Category HiAcl, HoC)
PR Encosure 65
A% 3B BE S8 Bl Armbien Temperature 25C_60T

BT O L

BA S B R B B R A A

www.sungrowpower.com I3 MadeinChina

SUNGRSIW R 1 ) | S—
Lo T =" smw.connectepevmve

TS vioom

A s

B passuons

ERMA DC-Input

BABABE v inut votage oc sy

BN MPPERFE i, MPP Votiage: be v

K WPP EBFE Max MPP Voltage: oc 60V

BABNF o i Carem oc 20 o) A

BAGRAA 1scrv oc acema [P 2

CEp—>

UNGROW POWER SUPPLY CO..LTD b4
& B

Fig. 3-2 Placa do inversor

* Imagem exibida aqui é somente para referéncia. O produto que vocé receber pode

ser diferente.

Item Descricao

Item Descricao

Logotipo da SUNGROW e tipo

Marcas

instituicdes  de

! de produto 3 certificagdo
) Dados técnicos 4 Cédigo de . barras, nome da
empresa e origem
Tab. 3-1 Descri¢ao dos icones na placa
icone Descrigao
& Marca de conformidade com as normas.
Néo descarte o inversor junto com residuos domésticos.

—
% O inversor nao tem transformador.

Consul

te as instrugdes correspondentes.
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icone Descricdo
TV Marca de conformidade TUV.
A SUD

N
m

Marca de conformidade CE.

INMETRO.

H

3.3 Conteudo da entrega

Entrega padrao

Suporte de
montagem na parede Documentos

s

) o Conjunto de parafusos
Médulo wi-fi M4x80

TP %

’ i Parafuso de aterramento
) njun
Conjunto de conectores CA Cgr?eéltjortgsdg\/ ¢ M4X10

Fig. 3-3 Materiais e componentes em uma embalagem

a)  Os numeros do inversor neste documento foram criados para SG5K-D, a menos
que especificado em contrario.

b) Os documentos incluem o Manual Réapido do Usudério, certificados de
qualidade, lista de embalagem e relatérios de teste do produto.

c¢)  Um, dois ou trés pares, dependendo do tipo de inversor.
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Acessorio opcional

Medidor e cabos
monofasicos

Medidor e cabos trifasicos

O medidor de energia monofasico e o medidor de energia trifasico sdo opcionais. Os
numeros de medicdo neste documento foram criados para o medidor de energia
monofasico, a menos que especificado em contrario.

3.4 Armazenamento do inversor

Se vocé néo instalar o inversor imediatamente, escolha um local adequado para
armazena-lo.

Guarde o inversor na embalagem original com o dessecante dentro.

* Atemperatura de armazenamento deve sempre estar entre -30°C e +85°C, e a
umidade relativa para armazenamento deve sempre estar entre 0% e 100%, sem
condensacao.

Se houver mais de um inversor a ser armazenado, 0 maximo de camadas a ser
empilhada seré 8 caixas.

* Aembalagem deve estar completamente em uma superficie plana.

Se o inversor foi armazenado mais de meio ano, o pessoal qualificado deve
verificar com cuidado e testa-lo antes de usa-lo.



4 Suporte mecanico

4,1 Seguranca durante a montagem

APERIGO

Verifique se ndao ha nenhuma conexéao elétrica ativa antes da instalacao.

Para evitar choques elétricos ou outros ferimentos, verifique se nao ha
eletricidade ou conduites antes de fazer os furos na parede.

A\ cuIDADO

Risco de ferimento por manuseio inadequado

* O peso pode causar ferimentos, feridas graves ou hematomas.

* Siga sempre as instru¢ées ao movimentar ou posicionar o inversor.
Perda de desempenho do sistema por ma ventilagao!

* O inversor precisa de boa ventilacao durante a operacao. Mantenha-o reto
e verifique se nada esta cobrindo o dissipador de calor.

NOTIFICACAO

Use luvas para evitar arranhdes ao instalar o inversor.

4.2 Requisitos de localizacao

O inversor com IP65 pode ser instalado em &reas internas ou externas.

Selecionar o local ideal para o inversor é essencial para a seguranga operacional,
bem como para a eficiéncia e a vida Util esperadas. Entre as consideracdes da
localizagao estéo:

1. A estrutura deve ser capaz de suportar uma forca de quatro vezes o peso do
inversor e ser adequada para as dimensdes do inversor.

2. Instale o inversor onde seja conveniente para instalagdo, conexao de cabos e
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manutencao.

3. Nao instale o inversor em areas de convivéncia nem em quartos. O ruido de
funcionamento pode afetar o dia a dia.

4. O local ndo pode ser de facil acesso para criangas.

A temperatura ambiente e a umidade relativa devem estar de acordo com as
exigéncias a seguir.

Méx. Min. UR max.
+60°C +100%

-25°C

6. N&o instale o inversor préximo a superficies ou materiais inflamaveis. Para
garantir a eficiéncia da dissipagdo de calor e a 6tima performance, ndo
instale o inversor no interior de compartimentos fechados ou em locais que
comprometam sua ventilagao.

/)

P X
~
% Compartimento fechado

Parede inflaméavel Materla}ls_ mﬂarpgvels ou
gases proximos a instalagédo

7. Evite a exposicao direta do inversor ao sol, chuva e intempéries. Sempre que
possivel, instale o dispositivo de maneira abrigada.
8. Instale o inversor a nivel dos olhos 9. Instale o inversor verticalmente,
facilitar a inspecéo. garantindo a eficiéncia da dissipacao
de calor.

S

N

10. Nunca instale o inversor horizontalmente nem inclinado para frente/para tras,
ou mesmo de ponta-cabeca. A instalacdo horizontal pode causar danos ao
inversor.

20
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Inclinacdo para Inclinagéo Horizontalmente Ponta-cabeca
a frente para tras

=
j/
_ %\f\g\%

11.  Requisitos de espacamento para a instalacéo de multiplos inversores:

I
Q)

& il

E % . 2w IR R R @
s & 0 00 HEE Bl
B Lt

Para instalacdo em vdrias linhas, a distancia entre as duas linhas adjacentes deve ser
de pelo menos 400 mm.

A

500 |

4.3 Ferramentas

Ferramentas gerais (recomendadas)

Fita de embalagem Marcador Fita métrica
\
Nivel Estilete Multimetro

Faixa de medicdo:
21.100 VCC

Traje de protecao Pulseira

SUNGRGSW 21
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Mascara contra p6

Tampdes de ouvido

Aspirador de p6

Tubulagédo termo retratil

(-

Ferramentas de instalacao (recomendadas)

Pistola de calor

Furadeira de impacto
Broca: @10

~u=
ST

J

Martelo de borracha

Chave de fenda elétrica
Bit de ferramenta: M4

Chave de fenda Phillips
Especificacao: M4

Desenscapador de fio

Alicate hidraulico

Ferramenta de crimpagem
Faixa de compressdo: 2,5-6

Chave inglesa para

22
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Cortador de fio Alicate de crimpagem RJ45 | Chave de fenda de ponta
chata
M4

Chave de fenda Torx Chave soquete

TX30 Chave de boca: 10 mm
(para parafusos M6)

13 mm (para parafusos
M8)

16 mm (para parafusos
M10)

4.4 Instalacao do inversor

O inversor é instalado na parede por meio de um suporte de montagem na parede e
conjuntos de buchas e parafusos.

O conjunto de buchas exibido abaixo é recomendado para a instalagdo. Eles nao
estdo incluidos no escopo de entrega (ndo acompanha os parafusos e buchas

dentro da caixa).

Parafuso de ago inoxidavel M6 Tubo de expansédo Arruela lisa Arruela de pressédo

SUNGRGSW 23
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1. Alinhe o suporte de montagem em
parede horizontalmente na parede e
marque a posicao dos furos. Use ao
menos um furo do lado direito e
esquerdo do suporte de montagem
em parede.

Dica: Ao instalar em um poste, use os
furos superiores e inferiores centrais
do suporte de montagem em
parede.

2. Afaste o suporte de montagem em parede e fure nas marcagdes. A
profundidade dos furos deve ser de cerca de 70 mm.

D10 Suporte de montagem
b\ 5 na parede
. e & o Anuera uela lisa
” rruela de pressdo
ﬁ/ » » Arruela autorroscante J
Tubo de expansdo
3. Instale o inversor no suporte e prenda-o com o parafuso M4x80 (torque:
1,5 N-m).

24 SUNGROW



Manual do Usuario 4 Suporte mecénico

4, Para proteger o inversor contra
roubo, trave-o com um cadeado.
O cadeado deve ser comprado
pelo usuario, se necessario. O
diametro do furo é de cerca de
8 mm.

5. Retire a tampa a prova d'dgua do terminal RS485 e instale o médulo de
comunicagdo no inversor. A figura a seguir usa o médulo Wifi como exemplo.
Consulte o manual entregue com o médulo para conhecer mais detalhes.

4.5 Instalacao do medidor de energia

O Medidor de Energia SUNGROW deve ser instalado entre a rede e a carga. Ele é
compativel com instalacdo em trilho DIN de 35 mm, conforme exibido na figura a
seguir.

Medidor de energia monofasico Medidor energia trifasico

Fig. 4-1 Instalagdo do medidor no trilho

25



5 Conexao elétrica

Antes de fazer qualquer conexéo elétrica, tenha em mente que o inversor tem fonte
de alimentacdo dupla. E obrigatério que a equipe técnica use equipamentos de
protecao individual (EPI) durante o trabalho com eletricidade.

APERIGO

A alta tensao dentro do inversor trazriscos a vida

* Verifique se os cabos nao estdo energizados antes de fazer a conexdo
elétrica.

* Nao ligue o disjuntor CA até que todas as conexdes elétricas sejam
concluidas.

&\ POVERTENCIA

A operacao indevida durante o processo de fiacdo pode causar ferimentos
fatais ao operador ou danos irrecuperaveis ao inversor.

Somente funcionarios qualificados podem fazer a conexao.

Todos os cabos devem estar firmemente conectados, sem danos,
devidamente isolados e corretamente dimensionados.

NOTIFICACAO

Cumpra todas as instrugoes de seguranca relacionadas aos médulos FV e as
normas relacionadas a rede de distribuicao.

Todas as conexdes elétricas devem estar de acordo com os padroes
nacionais e locais.

O inversor s6 podera ser conectado a rede de distribuicdo com permissao
desta.

As conexdes elétricas do inversor incluem aterramento, conexao FV, conexao CA e
conexao de comunicagao.

26 SUNGROW
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e L
N
PE
D
PE
Fig. 5-1 Diagrama de conexdes elétricas
Item Nome Comentarios
Série S: um par de terminais FV.
A Arranjo FV Série D: trés pares para SG8K3-D e dois pares para outros
inversores -D.
B Médulo wi-fi Comunicagao RS485.

Usado como dispositivo de protecdo durante a conexao
elétrica. O usudrio equipa este dispositivo de acordo com a
tensédo de saida maxima e a corrente.

O cabo de aterramento de prote¢do do terminal CA deve
ser conectado diretamente a barra de aterramento. Nao o
conecte a dispositivos de protecdo, como disjuntores.

Rede de A tensdo nominal fase/neutro ou fase/fase da rede de
distribuicdo distribuicdo deve ser 220 VCA /230 VCA / 240 VCA.

C Disjuntor CA

5.1 Descricao do terminal

Todos os terminais elétricos estédo localizados na parte inferior do inversor.

Fig. 5-2 Descricdo dos terminais

27
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* A imagem exibida aqui é somente para referéncia. O produto que vocé receber
pode ser diferente.

Tab. 5-1 Descri¢des do terminal

Item Terminal Descricao
Terminais MC4 para entradas FV.
Série S: um par de terminais FV.

1 T inais FV N .
erminats Série D: trés pares para SG8K3-D e dois pares para
outros inversores -D.

2 Terminal RS485 Para conectar um médulo Wifi.

Medidor | Terminal O conector esquerdo é destinado ao medidor de
3 . - .

DRM energia, 0 conector direito estd reservado.
4 Segundo terminal PE  Para aterramento confiavel.
5 Terminal CA O terminal CA da rede de distribuicao.

5.2 Aterramento do inversor

Todas as partes metélicas expostas ndo condutoras de corrente do equipamento e
outros compartimentos no sistema de alimentacao FV devem ser aterrados. Por
exemplo, quadro de arranjos FV (String Box) e compartimento do inversor.

Um segundo terminal de aterramento de protecdo (PE) estd na parte inferior do
inversor. Conecte esse terminal de PE para ter um aterramento confidvel e garantir
que a resisténcia ao aterramento seja inferior a 10 ohm.

4\ ADVERTENCIA

A conexdo correta de ambos os terminais PE é obrigatdria. Caso nao haja
conexao apropriada de ambos os PEs, qualquer garantia do produto sera
anulada.

CB Item Descricao
A A Parafuso (M4x10 mm)
B Arruela de pressao M4
C Arruela lisa M4
D Terminal do cabo
E Cabo de aterramento

Fig. 5-3 Segunda conexao do PE

28 SUNGROW



Manual do Usuario 5 Conexao elétrica

* O segundo condutor PE deve ter a mesma érea de secdo transversal que o
condutor PE original no conector CA. O cabo e o conector do cabo nao estdo
incluidos no escopo de entrega.

5.3 Conexao darede

O inversor é conectado a rede por 3 fios (L, N e PE).
O inversor estd equipado com um conector de ligacdo direta a prova d'dgua que
corresponde ao terminal CA na parte inferior do inversor.

5.3.1 Exigéncias adicionais CA

Disjuntor CA

Um disjuntor CA independente com dois polos para o inversor deve ser instalado no
lado de saida, para uma desconexao segura. As especificagdes recomendadas sao
apresentadas a seguir:

Tipo de inversor Especificacao
SG2K-S / SG3K-S / SG3K-D 16A
SG4K-D / SG5K-D / SG6K-D 25A/ 32A/ 32A
SG8K3-D 50A
NOTIFICACAO

Nao é permitido que varios inversores usem o mesmo disjuntor CA.

Dispositivo com corrente residual

Com uma unidade de monitoramento de corrente residual sensivel a corrente
universal integrada no lado interno, o inversor serad imediatamente desconectado da
alimentagao principal assim que for detectada uma corrente de fuga com valor
excedendo o limite.

No entanto, se for obrigatério usar um dispositivo externo de corrente residual, a
chave deverd ser acionada na corrente de fuga de 300 mA ou mais.

Dimensionamento do cabo CA

As especificagdes recomendadas sao exibidas na tabela a seguir.
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Transversal (mm?)

UED Intervalo Recomendado
SG2K-S / SG3K-S / SG3K-D 4...6 4
SG4K-D / SG5K-D / SG6K-D 4...6 6
SG8K3-D 6...10 10

5.3.2 Montagem do conector CA

1. Passe o cabo CA pelo 2. Remova 40 mm do
prensa-cabos e pelo revestimento e retire
compartimento. 8-15 mm do isolamento.

40 mm
' " 8-15 mm*PE
N >
L
® N
3. Insira totalmente os condutores

no terminal correspondente e
aperte os parafusos com torque
de 0,8 N'm. Puxe os cabos para
fora para verificar se estdo
firmemente instalados.

NOTIFICACAO

Observe o layout do terminal do conector CA. Nao conecte as linhas fase
ou neutro ao terminal “PE”; caso contrario, o inversor nao funcionara
corretamente e podera ocorrer perda de qualquer um dos direitos de
garantia, ou de todos eles.

4, Monte o compartimento, o bloco terminal e o prensa-cabos. Verifique se a
parte estriada do bloco terminal e a fenda no compartimento se encaixam
perfeitamente, até ouvir ou sentir um clique.
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5.3.3 Instalacao do conector CA

1. Desconecte o disjuntor CA e proteja-o contra reconexao.

2. Meca a tenséo e a frequéncia do ponto conectado a rede para garantir que
estejam dentro do intervalo especificado em “10.1 Dados técnicos”.

3. Alinhe o conector CA e o terminal CA e
ligue-as  manualmente. Aperte o
conector no terminal até ouvir ou sentir
um clique.

4, Conecte as outras extremidades. Conecte o conector “PE” ao barramento de
aterramento. Conecte os condutores “L" e “N” ao disjuntor CA.

5. Puxe todas as linhas para fora para confirmar se estdo instaladas com firmeza.

5.4 ConexaoFV

NOTIFICACAO

Ha risco de danos ao inversor! Os requisitos a seguir devem ser atendidos;
caso contrario, eles acarretardao perda de qualquer um dos direitos de
garantia, ou de todos eles.

* Verifique se a corrente do curto-circuito maxima de cada arranjo FV é
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inferior ao limite permitido do inversor.

* Verifique se a tensdo aberta maxima de cada arranjo FV é inferior a 600V.
Tensdao acima de 600 V pode danificar o inversor.

* Verifique se as impedancias entre o terminal positivo do arranjo FV e o
terra, e as impedancias entre o terminal negativo do arranjo FV e o terra
sao maiores que 200 KQ em qualquer um dos casos.

5.4.1 Configuracao de entrada FV
Série S

Ha uma area de entrada com um rastreador de ponto de maxima poténcia (MPPT).
Sé uma entrada pode ser conectada, conforme exibido na figura a seguir.

Entrada FV
/

(G- (B —

1ddiN

Inversor interno

. L'Tmte - i3 Limite de tensao do Limite de corrente
Tipo anerEgs ck circuito aberto do curto-circuito
entrada FV total
SG2K-S 3000 W 600V 12A
SG3K-S 4000 W 600V 12A

SérieD
Para inversores -D exceto SG8K3-D, ha dois pares de terminais PV, cada um com seu

rastreador MPP.

O inversor SG8K3-D possui trés pares de terminais PV. O PV1 tem um rastreador MPP
independente. O PV2 possui dois pares de terminais PV, que séo paralelos internos e
com um rastreador MPP.

O PV1 e o PV2 podem ser configurados no modo independente ou no modo
paralelo.
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NOTIFICACAO
Para SG8K3-D, as strings PV para entrada PV2 devem ter o mesmo tipo e o
mesmo nimero de painéis FV, além de inclinacao e orientacao idénticas.

* Modo independente

As duas entradas FV trabalham de forma independente, cada uma com um MPPT
préprio. As duas entradas FV podem diferir entre si nos tipos de médulo FV, nimero
de modulos FV em arranjos FV, dngulos de inclinagdo e de orientagdo dos médulos
FV.

Entrada FV 1

TLlddW

Inversor interno
Entrada FV 2

[EHTHT

¢lddin
|
v

Fig. 5-4 Modo independente para inversores -D exceto SG8K3-D

Entrada FV 1
Ty, lm

"l 7 I
nn', i, 'i """

l

Inversor interno

2lddiN
|
A\l

Fig. 5-5 Modo independente para SG8K3-D

Antes de conectar o inversor as entradas FV, devem ser atendidas as especificacdes
na seguinte tabela:

Limite de

Limite de tensao do

Limite de corrente

Tipo ::::::a:‘?:o t:le circuito aberto do curto-circuito
SG3K-D 4000 W 600V / 600V 12A/12A
SG4K-D 5200W 600 V/600V 12A/12A

SG5K-D 6500 W 600 V/600 V 12A/12A

SG6K-D 7800 W 600 V/600V 12A/12A
SG8K3-D 10800 W 600V /600V/600V 15A/15A/15A

33



5 Conexao elétrica Manual do Usuério

o Somente a corrente é limitada para uma Unica entrada e a poténcia
ndo é limitada.

* Modo paralelo

Todas os arranjos FV devem ter o mesmo tipo e o mesmo nimero de painéis FV,
além de inclinagéo e orientacéo idénticas.

Entrada FV 1
s
i, (1177
i I 7]
il - -

Entrada Fv2

117 117 y
gt Tifs ‘l ;n "g -

Inversor interno

Fig. 5-6 Modo paralelo para inversores -D exceto SG8K3-D

Entrada FV 1

'".'

|
1

Inversor interno
Fig. 5-7 Modo paralelo para SG8K3-D

Antes de conectar o inversor as entradas FV, devem ser atendidas as especificagoes
na seguinte tabela:

Limite de .. " Limite de
. . u Limite de tensao

Tipo alimentacao de do circuito aberto corrente do
entrada FV total curto-circuito

SG3K-D 4000 W 600V 24 A

SG4K-D 5200 W 600V 24 A

SG5K-D 6500 W 600V 24 A

SG6K-D 7800 W 600V 24 A

SG8K3-D 10800 W 600V 45 A
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Para evitar desequilibrio na poténcia de entrada das duas entradas ou
restricdo da carga de entrada, verifique se os cabos de entrada FV sao do
mesmo tipo.

5.4.2 Montagem do conector FV

Todos os cabos FV estdo equipados com um conector de ligagdo direta a prova
d'agua que corresponde aos terminais FV na parte inferior do inversor.

NOTIFICACAO

Os cabos FV devem ter multiplos filamentos (néo rigido).

Para garantir o grau de protecio IP65, s6 use os conectores entregues ou
com o mesmo grau de protecao.

Os requisitos de cabos FV estdo apresentados a seguir.

Transversal Diametro do Tensao max. Corrente max.
cabo suportada suportada
Igual ou maior do
4 mm?-6 mm? 6 mm-9 mm 600V que a corrente do

curto-circuito

Procedimento:

1. Retirar 7 mm do isolamento dos 2. Montar as extremidades dos
cabos. cabos usando alicates.

Contato de presséo positivo

| / %o de pressao negativo
O 1}

s

3. Atravessar o cabo no prensa-cabos e inseri-lo no isolador até que ele fique
no lugar. Em seguida, aperte o prensa-cabos (torque 2,5 N-m a 3 N'm).

Isolador negativo
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4. Verifique se as polaridades do cabo da string FV estdo corretas.
NOTIFICACAO

O inversor nao funcionara corretamente se as polaridades FV estiverem
revertidas.

Se os conectores FV nao forem montados corretamente, podera ocorrer arco
ou superaquecimento. A perda causada por esse problema anulara a
garantia.

5.4.3 Instalacao do conector FV
Conecte o inversor ao ArranoFV de acordo com o procedimento a seguir.

1. Gire o botéo CC para “OFF".

2. Verifique o cabo de conexdo da string FV quanto a polaridade correta e que a
tensao em circuito aberto nao exceda o limite de entrada do inversor, de 600
V, mesmo sob a mais baixa temperatura operacional. Consulte a
especificagdo do médulo fornecida pelo fabricante para obter informacdes
detalhadas.

NOTIFICACAO

O inversor nao funcionara corretamente se as polaridades CC estiverem
revertidas.

Verifique as polaridades positiva e negativa dos arranjos FV antes da
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instalacao.

3. Conecte os conectores FV positivo e negativo no terminal correspondente
até ouvir um clique.

O
©

* A imagem exibida aqui é somente para referéncia. O produto que vocé receber
pode ser diferente.

)
A \,J'y‘
0

®)
W)
A

4, (Série D)Vede com as capas terminais os terminais FV nao usados.

5.5 Conexao do RS485

Para a instalacao do Wifi, veja a Ultima etapa na secdo “4.3 Ferramentas

Ferramentas gerais (recomendadas)

Fita de embalagem Marcador Fita métrica
Nivel Estilete Multimetro

@ Faixa de medicédo:
>1.100VCC
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Traje de protegao

Pulseira

Luvas de protecdo

Mascara contra p6

Tampdes de ouvido

Aspirador de p6

Tubulagdo termo retratil

(-

Ferramentas de instalacao (recomendadas)

Pistola de calor

A

Furadeira de impacto

Martelo de borracha

—

Chave de fenda elétrica
Bit de ferramenta: M4

X

Chave de fenda Phillips
Especificacao: M4

\
-
-

Desenscapador de fio

Alicate hidraulico

A

Ferramenta de crimpagem
Faixa de compressdo: 2,5-6

Chave inglesa
terminal MC4

para

SUNGROW
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Cortador de fio Alicate de crimpagem RJ45 | Chave de fenda de ponta
chata
M4

Chave de fenda Torx Chave soquete

TX30 Chave de boca: 10 mm

(para parafusos M6)

13 mm (para parafusos
M8)

16 mm (para parafusos
M10)

Instalagdo do inversor”.
NOTIFICAGAO

O terminal RS485 também pode ser usado para conectar um dispositivo
RS485 externo. Para a definicdo do pino e o procedimento de protecdo a
prova d'agua, entre em contato com a SUNGROW.

Deixar de cumprir os requisitos de conexao ou uso a prova d'agua anulara a
garantia.

5.6 Conexao do medidor

O medidor de energia monofasico da SUNGROW deve ser instalado ao lado da
chave principal.
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Chave solar Chave Ligagdo do
principal medidor
e e
- Medidor da Sungrow edidor _Rede .d%
\( distribuicdo

de rede

Dispositivo residencial

Strings FV Inversor

5.6.1 No lado do medidor

Para medidor de energia monofasico

1. Retire o conector de comunicacdo da embalagem do inversor e o medidor
(como sensor monofasico) e os cabos da embalagem do medidor.

L1

) ¢
Conector de comunicacdo Cabo de fornecimento Cabo RS485 do
de energia medidor
2. Desrosqueie a porca de aperto do prensa-cabos e retire o plugue a prova

d'agua pela entrada a esquerda. Conduza os plugues A e B de dentro para
fora, atravessando o conector. Isso resultard no cabo com o plugue RJ45 na
extremidade interior, e os plugues A e B no lado de fora.

SUNGROW
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3. Conecte os cabos ao medidor.

— (a)Aperte os fios de fornecimento de
alimentagdo no terminal 3 (L) e no
terminal 6 (N).

— (b)Aperte os fios RS485 no terminal 2 e
no terminal 5.

— (c)Enrole o sensor monofasico no
fio-fase (L) passando pela chave
principal.

— A pinga de transformacéo de corrente
do sensor monofasico pode ser
colocada antes ou depois da chave
principal.

NOTIFICAGAO

Verifique se a pinca de transformacao de corrente do sensor monofasico
esta instalada na direcao certa: a seta no sensor deve apontar na direcao
oposta a da rede, em dire¢ao a carga.

Para o medidor energia trifasico

1. Retire o conector de comunicagdo da embalagem do inversor e o cabo R5485
da embalagem do medidor.

1
Conector de comunicagéo Cabo RS485 do medidor

2. Desparafuse a porca de aperto do prensa-cabos e retire o plugue a prova
d'agua pela entrada a esquerda. Conduza os plugues A e B de dentro para
fora, atravessando o conector de comunicagao. Isso resultara no cabo com o
plugue RJ45 na extremidade interior, e os plugues A e B no lado de fora.
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3. Conecte os plugues A e B aos terminais A e B do medidor de energia,
conforme exibido abaixo.

4. Retire 10 mm do isolamento dos fios de alimentacdo. Em seguida, conecte os
fios aos terminais no medidor de energia, conforme exibido abaixo.
(Transversal: 10 mm? a 25 mm?)

Lado da carga

N 0000

SAIDA f e

ENrRADAf“

0ooo

Lado darede

a2 SUNGROW
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* O condutor de linha L1 fornece alimentacdao ao medidor de energia.
6 Pelo menos o L1 do condutor da linha e o condutor neutro devem
estar conectados a chave no medidor de energia.

* Basta conectar o condutor de linha L1 e o condutor neutro para que o
medidor de energia trifasico seja usado como medidor monofésico.

5.6.2 No lado do inversor

Faga conforme a seguir para conectar os fios RS485 ao inversor.

1. Solte os parafusos e remova a
tampa a prova d'dgua do
terminal RS485|DRM.

Nota:

Guarde os parafusos para
instalacao posterior.

2. Insira o plugue RJ45 na porta
a esquerda (medidor) até
ouvir um clique.

3. Prenda a tampa a prova
d'dgua a parte inferior do
inversor com quatro
parafusos e arruelas e, em
seguida, aperte o
prensa-cabos.
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6

Comissionamento

O comissionamento é essencial para o sistema, pois protege contra incéndios,
ferimentos e choques elétricos.

6.1

Inspecao antes do comissionamento

Verifique os itens a seguir antes de iniciar o inversor:

1.

S T

N

6.2

Todos os locais de instalagao sdo convenientes para operag¢ao, manutencao e
servico.

Verifique se o inversor estd instalado firmemente.

O espaco para ventilagao é suficiente para um ou varios inversores.
Néo sobra nada em cima do inversor ou da bateria.

O inversor e 0s acessorios estao conectados corretamente.

Os cabos estao passados em um local seguro ou protegidos contra danos
mecanicos.

A selecdo do disjuntor CA é a ideal.
Os terminais ndo usados abaixo do inversor estao vedados.
Sinais e etiquetas de adverténcia estdo devidamente fixados e duréveis.

Funcao dos botoes

O inversor oferece dois botées com mudltiplas fung¢des. Consulte a tabela a seguir
antes de realizar qualquer operacao no inversor.

Tab. 6-1 Fungdo do botao

Botao Operacao Descricao

ESC

Navegue para cima/baixo ou altere os valores de
<1,.2s configuragdo.
Daqui em diante sera chamado de “Toque em ESC".
Volte para um menu anterior ou cancele as configuragdes.
Daqui em diante serd chamado de “Pressione ESC".

>1,2s




Manual do Usuério

Botao  Operagao Descrigao

6 Comissionamento

Mova-se para a esquerda ou para a direita, ou vire as

paginas, ou visualize o erro/adverténcia ativo pela tela

<1,2s .
principal.
ENT Daqui em diante serd chamado de “Toque emENT".
Entre no submenu ou confirme uma selecdo ou as
>1,2s configuragoes.

Daqui em diante serd chamado de “Pressione ENT".

6.3 Procedimento de comissionamento

Verifique se todos os itens mencionados acima estao de acordo com os requisitos.

1. Conecte o disjuntor CC externo.

Gire a chave CC para“ON".

Se houver luz solar suficiente, o inversor entrard no estado de execugao e
comecard a alimentar a energia CA para a rede. A tela LCD serd ativada 5s

depois.
Startup Poténcia CA: 3455W Poténcia CA: 3455W
I 30%
o™ Status: Em espera ™ Status: Em execucéo
4, Observe o status do indicador.
Tab. 6-2 Descricdo do status do indicador
Status Descricao
O inversor estd sendo  executado
) . normalmente, ou com uma adverténcia, ou
Continuamente ligado. s : N
Verde com limitagao da alimentagéao.
Status do inversor: Executando.
. O inversor estd no status de espera,
Piscaumavezacadals. . =~ =~ C R .
inicializacdo ou desligado (via menu do LCD).
Continuamente ligado. Falha no inversor.
Pisca rapidamente a
Vermelh P Falha na rede CA.
o cada0,2s.
Pisca lentamente a cada .
1s Falha no sistema FV.

Para a explicacédo do indicador do médulo de comunicagéo, veja o manual.

5. Visite www.isolarcloud.com.hk ou o iSolarCloud para ver as informacbes do
inversor. Consulte o guia rdpido do médulo de comunicagdo para obter mais

detalhes.

45


http://www.isolarcloud.com/

7 Operacaodo LCD

7.1 Funcao do botao

O inversor oferece dois botées com mudltiplas fungdes. Consulte a tabela a seguir
antes de realizar qualquer operac¢do no inversor.

Tab. 7-1 Fungdo do botédo
Botao Operacao Descricao
Navegue para cima/baixo ou altere os valores de
<1,.2s configuragao.
ESC Daqui em diante sera chamado de “Toque em ESC".
Volte para um menu anterior ou cancele as configuragoes.
Daqui em diante sera chamado de “Pressione ESC”.
Mova-se para a esquerda ou para a direita, ou vire as paginas,
<1,2s ou visualize o erro/adverténcia ativo pela tela principal.
Daqui em diante serd chamado de “Toque emENT".

>1,2s

ENT - =
Entre no submenu ou confirme uma selecio ou as
>1,2s configuragoes.
Daqui em diante sera chamado de “Pressione ENT".
A\ CUIDADO

Risco de queimaduras devido aos componentes quentes!

NAO toque nas partes quentes (como o dissipador de calor) enquanto o
dispositivo estiver funcionando. S6 os botdes e a chave CC podem ser
tocados.

7.2 Tela principal

Depois do comissionamento bem-sucedido, o LCD entrard na tela principal.

Poténcia CA: 3456w | Fotenciado
~ Status d
Status: Em execucéo ine\l,:rséoro

Se nenhum botéao for operador por:
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* 1 minuto, a luz de fundo do LCD seréa automaticamente desativada;
* 2 minutos, o sistema retornard ao menu padrao (tela principal).

Quando néo héd operacdo no botdo por 8 segundos na tela principal, a tela de LCD
aparece automaticamente na tela principal e as interfaces de energia, FV e rede,
sendo que cada tela é exibida por 2 segundos. Finalize esse modo em qualquer
operagdo com qualquer botao.

Poténcia CA: 3456W E- hoje: 20,0kWh
-

Status: Em execugéo E- total: 1999kWh
Tenséo rede: 221,7v Tensé&o PV1: 250,0V
le—1
Freq. da rede: 60,0Hz Corrente PV1: 2,9A

* As imagens exibidas aqui sdo somente para referéncia. Para a série -D, todas as
informacdes de entrada PV serdo exibidas.

Tab. 7-2 Descri¢do do status

Estado Descricao
Espera O inversor aguarda luz do sol suficiente para recuperar a tenséo CC.
Inicializado O inversor estd sendo inicializado e sincronizando com a rede.

Depois de ser energizado, o inversor rastreia o ponto de maxima
Executando poténcia (MPPT) dos arranjos FV e fornece energia CA para a rede.

Este é o modo normal.

O inversor interromperda o funcionamento pelo desligamento

Desligado manual pelo menu LCD. Coloque em “ON” se vocé quiser reiniciar o
inversor.
Atualizando O programa do DSP ou LCD esta sendo atualizado.

Se ocorrer um erro, o inversor interrompera automaticamente a
operacao, disparara o relé CA e mostrara “Error xxx” no LCD, com o
indicador vermelho. (xxx é o cédigo do erro.)

Erro xxx Quando o erro for eliminado no tempo de recuperagdo, o inversor
retomara o funcionamento automaticamente. O tempo de
recuperacdo pode ser definido pelo aplicativo.

NOTIFICACAO

Se o dispositivo estiver no modo de espera ha mais de 10 minutos,
verifique:

* Se ainsolacao é suficiente e a conexao FV esta correta.

* Se nao for encontrada nenhuma anomalia, desconecte a chave CC e a
chave principal para reiniciar.
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* Se isso ainda nao funcionar, entre em contato com a SUNGROW,

Visualizacao de erros/avisos ativos

Se o status na tela principal for “Error xxx", toque

em ENT para ver o cédigo de erro ativo. Emo 010

Se o inversor estiver rodando com uma
adverténcia, toque em ENT para ver o cédigo de
adverténcia ativo. Alerta 514

ou

Somente um erro ou adverténcia pode ser
exibido nessa tela. Consulte “8.1 Resolucao de
problemas” para ver uma solugéo.

7.3 Estrutura do menu
Para as informacdes de execucdo, o valor de energia indicado representa o valor
médio durante o intervalo.

Os valores de energia exibidos sao somente indicativos. Para a producao real,
consulte o medidor de energia da empresa de eletricidade.

Menu principal Info. Operagéo

Configuragées

Senha: 111

Param. prot. rede

Exportacéo nula
Ligar/Desligar

Sistema existente

Registro de erros Fator Poténcia

Hora Reiniciar parametros

DRM (Resp. a Demanda)

Sem suporte

Senha: 111

Pais
Falta a Terra

Info. dispositivo

Jer
i

Ajuste de Energia

Param. de Comun.

Ethernet Config Reservado

Fig. 7-1 Arquitetura do menu do LCD
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7 Operagédo do

7.4 Exibicao das informacoes de execucao

Faga conforme a seguir para analisar as informagdes detalhadas de operacéo.

Tela principal (pressione ENT) — Menu —Info. Operacao (pressioneENT)

Role pelas paginas tocando emENT / ESC.

E- hoje: 20,0kWh Tensdo PV1: 250,0v Tenséo PV2: 2444V
E- total: 1999kwWh Corrente PV2: 2,9A Corrente PV2: 2,6A
e

!

Nivel energia: 2210W Poténcia CA: 1338,5W Tenséo rede: 221,7vV
Pmax limite: 100% Corrente CA: 6,0A Freq. da rede: 60,0Hz
|

Poténcia do medidor:

+ (omitido): O inversor esta fornecendo energia para a rede.

-: O inversor esta dissipando energia da rede.

LCD

LimitePmax: indicado somente para depreciacdo no caso de excesso de temperatura,

de tensdo ou de frequéncia.

7.5 Configuracoes avancadas

7.5.1 Utilizacao da senha

As configuragdes do parametro sdo protegidas por uma senha. Se vocé quiser
definir os parametros do inversor, precisa inserir a senha correta.

Tela principal (pressione ENT) — Menu (toque em ESC) —Configuracoes

(pressione ENT)

Toque em ESC para adicionar o

valor e toque em ENT para mover

o cursor. Insira a senha 111.

Pressione ENT para confirmar a senha e entrar no submenu.

Senha: 111

Toque em ESC para navegar para baixo e pressione ENT para confirmar.

» Param. prot. rede » Sistema existente

Exportag&o nula Fator Poténcia

» Reiniciar parametros

DRM (Resp. a Demanda)

!

» Param. de Comun.

Ethernet Config

> Falta a Terra

Ajuste de Energia
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7.5.2 Definicao dos parametros de protecao

Os parametros de protecédo sédo concebidos de acordo com os valores-limite capazes
de disparar a funcao de protecdo do inversor. Os limites de valores estdo em
conformidade com as exigéncias das normas locais de seguranca e com a rede de
distribuicao.

Se a funcdo de protecdao estiver acionada, o inversor se desconectard
automaticamente da rede e o estado "Error xxx" sera exibido na tela principal do
LCD. Depois de a tensao ou a frequéncia da rede se recuperarem até o intervalo
especificado, o inversor comecara a ser executado normalmente e poderd se
conectar a rede.

Toque em ESC para escolher o item e pressione ENT para entrar na interface de
configuragéo.

» 1/mais protegdes » ANSI 59-atuado » Ajuste Prot Rete

Protecdo Recuperar Tensé&o-watt

* As configuragdes “ANSI 59-atuado” e “Tensao-watt” séo invalidas para o cédigo de
pais “BRA".

Protecao unica/multipla

Toque em ESC para alterar o valor e toque em ENT para mover o cursor.
Confirme as configuragdes ao pressionar ENT.
Confirme as configuragdes e role pelas paginas ao pressionar ENT.

» Unico nivel » Vmax: 242,0V
Multi nivel — Vmin: 176,0V

» 1-Vmax: 242,0V L. » 1-Vmin:  176,0V
2-Vmax. 242,0V 2-Vmin:  176,0V

Tab. 7-3 Os parametros de protecdo e o intervalo

A S Padrao para Rede (V)
Parametro Explicacao Intervalo (V) 220V 230V 240V
Vinae Sobretensdao da  230,0-277,0 242,0 253,0 264,0
rede

Vi Subtensdo da  176,0-230,0 176,0 184,0 192.0
rede

1 Vinse Sobretensdo da  230,0-277,0 242,0 253,0 264,0
rede 1 (V>)
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" .. Padrao para Rede (V)

Parametro Explicacao Intervalo (V) 220V 230V 240V
Sobretensdao da  230,0-277,0 242,0 253,0 264,0

2'Vméx
rede 2 (V>>)

1V Subtensdo da  176,0-230,0 176,0 184,0 192,0
rede 1 (V<)

2V Subtensdo da  176,0-230,0 176,0 184,0 192,0
rede 2 (V<<)

NOTIFICACAO

A tensao excessivamente alta da rede pode afetar o uso normal e a vida util
das cargas residenciais. Pode ocorrer a perda de qualquer um dos direitos
de garantia, ou de todos eles, se o ponto de definicao de protecao estiver

além do intervalo especificado.

Protecao Recuperar

Vimax-rec (230.0 V=277.0 V):

Valor de recuperagdo para erro de sobretensdo. O inversor
comecara a operar quando a tensdo da rede cair abaixo

desse valor.

Vinin-rec (1 76.0V-230.0 V)

Valor de recuperacdo para erro de subtensdo. O inversor
comegara a operar quando a tensdo da rede estiver acima

desse valor.

Tab. 7-4 Default Parameters for Grid Types

»Vmax.-rec: 242.0V

Vmin.-rec: 176.0V

Parametro 220V 230V 240V
Vinax.rec (V) 242.0 253.0 264.0
Vinin.rec (V) 176.0 184.0 192.0

Ajuste da tensao de protecao da rede

Todos os inversores da Sungrow estdo em conformidade com o padréo local
relacionado aos requisitos de protecdo da rede. Para trabalhar com uma rede
instavel, os inversores sdo equipados com fungédo de ajuste automatico da tenséo de
protecdo (desabilitada por padrdao) e esse modo esté disponivel para habilitar a

configuragéo do LCD.

OFF: A funcao esta desabilitada por padrao. A tensao de protecao da rede nao consegue

se ajustar automaticamente.

ON: Ativa a funcdo de protecédo. O inversor ajustard automaticamente o limite de
protecdo para um valor mais alto, de modo a estar normalmente conectado a rede
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no caso de sobretensdo da rede. O Vimsx-rec serd ajustado da mesma forma com o Vimay,
com um valor limite maximo néo superior a Vmax.

Se a configuragao for alterada de ON para OFF, defina a
tensao de protecdo conforme especificado na Tab. 7-3, de
acordo com a exigéncia real de protecao.

@ Des. O Lig.

NOTIFICACAO

Se a tensdo da rede que ajusta a fung¢ao estiver configurada em ON, a func¢éo
de derating de energia para Sobretensdo sera automaticamente
desabilitada.

Se a tensao ou a frequéncia da linha ficar fora dos parametros
pré-determinados, o inversor deve desligar por questoes de seguranca, o
que significa que ndo é um inversor defeituoso nesses casos. Tensoes altas
na linha podem danificar eletrodomésticos e a Sungrow néao é
responsabilizada por esses problemas.

7.5.3 Configuracao de limite de poténcia de saida

Toque em ENT / ESC para selecionar e pressione ENT para confirmar.

Des. : Toda a poténcia serd exportada para a rede. (por

pad ri0) O Des. O Lig.
. A . ® Parcial
Lig. : Nada da poténcia sera exportada para a rede.
Parcial: Parte da poténcia sera exportada para a rede. L
Taxa expot: o limite superior de poténcia de exportacio ’Tg\’,‘vagggg\‘,'\; 1000w
de todo o sistema. (oW- )

A faixa de poténcia de exportacdo mudaréd automaticamente:
Quando o inversor existente esta desabilitado: 0 a (poténcia nominal do inversor)

Quando o inversor existente esta habilitado:

* Olimite inferior é a poténcia nominal do inversor existente.
* Olimite superior é ([poténcia nominal do inversor existente] + poténcia
nominal do inversor).

Por exemplo, aperfeicoe um sistema fotovoltaico existente (poténcia nominal: 2000
W) com SG5K-D (poténcia nominal: 5000 W). O intervalo total de exportacdo sera de
2000 W - 7000 W.
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Sera exibido um aviso quando vocé fizer a definicdo pela Definido somente por
profissionais de

segunda vez. sistemas solares!

NOTIFICACAO

Com a senha 111, a configuracao de zero exportacao s6 podera ser feita na
primeira vez. A modificacao posterior s6 podera ser executada por
profissionais. Por favor, entre em contato com a SUNGROW.

7.5.4 Adicionando o Inversor Existente

Poténc classif: poténcia nominal do inversor » Sistema existente
existente. O Des. ® Lig.
Esta funcdo estd “Desativada” por padrao. Se o $
inversor existente estiver configurado para ON, sua b Poténc classit: 1000w |
poténcia nominal é o limite inferior para a (OW~30000W)

configuracdo de energia de exportacdo.

7.5.5 Configuracao de FP

Oinversor é capaz de funcionar com um fator de poténcia fixo.
O FP varia de 0,8 adiantado (+) a 0,8 atrasado (-).

+ (adiantado): O inversor estd fornecendo poténcia
reativa a rede.

- (atrasado): O inversor esta dissipando poténcia reativa
da rede.

Fat poténcia:  +1,000

7.5.6 Redefinicao de parametros

NOTIFICAGAO

Todos os parametros configuraveis retornarao para os valores padrao assim
que a operacao “Param Reset” for executada.

Pressione ENT para confirmar a operacao.
Pressione ESC para descartar a operagdo. Confirmar restaurago?

7.5.7 Ajuste de energia

Se o "E-total" do valor acumulado exibido na tela do inversor for diferente do valor

indicado no dispositivo de medicao, ajuste o desvio de energia.
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(Valor do ajuste de energia) = (valor medido real) - (valor de leitura de e-total)

Toque em ESC para adicionar o valore toque em ENT
para mover o cursor. Pressione ENTpara confirmar a
configuragao.

O “+" pode ser alterado para “-" ao tocar em ESC.

O ajuste varia de -9999 kWh a +9999 kWh.

7.5.8 Definicao do parametro de comunicacao

Toque em ESC para alterar o valor adequado e toque
em ENT para mover o cursor. Confirme as
configuragoes ao pressionar ENT.

Intervalo de endereco do dispositivo: 1-247.

7.5.9 Configuracao de Ethernet

+0000 kWh

» ID de Modbus : 001

A configuragao de Ethernet esté reservada para futuras aplicagdes.

Toque em ENT para selecionar e pressioneENT para
confirmar.

OFF: O endereco IP deve ser atribuido manualmente.

ON: Atribua automaticamente o endereco IP do roteador
doméstico, de forma a acessar a Internet.

Toque em ESC para alternar entre DHCP e interfaces IP.

7.6 Como iniciar/parar o inversor

» DHCP:
O Des. @ Lig.
» IP:
192.168.001.100

Tela principal (pressione ENT) — Menu (toque em ESC) —Ligar/Desligar

(pressione ENT)

Toque em ENT / ESC para selecionar e pressione ENT
para confirmar.

Confirme sua selecdo ao pressionar ENT.

OLIGAR @ DESLIGAR

Confirmar Ligar?

Confirmar Desligar?
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7.7 Visualizagao do registro de erros

Tela principal (pressione ENT) — Menu (toque em ESC) — Registro de erros
(pressione ENT)

Role pelas paginas tocando em ENT / ESC. =IT0]
Podem ser exibidos 3 registros em cada pagina e 20 1 15/01/2109:10:12 010
registros, o maximo, para todos. g gﬁgigi ggfﬂfgg ggg
Pressione ESC para sair. —

7.8 Ajuste da hora

E muito importante que a hora no sistema esteja correta. Se houver um desvio entre
a hora do sistema e a hora local, o inversor ndo funcionara normalmente. O relégio
esta no formato 24 horas.

Tela principal (pressione ENT) — Menu (toque em ESC) —Hora (pressione
ENT)

DD /MM /AA

DD, MM e AA significam dia, més e ano, Data: 05/ 01/17

respectivamente.

hh, mm e ss significam hora, minuto e segundo, ¢
respectivamente. hh:mm :ss
Role as paginas ao pressionar ENT. Hora: 10:30:05

7.9 Definicao do pais

Para dar conveniéncia a configuracdo dos parametros de protecdo, o inversor traz
parametros de protecdo internos para alguns paises. A configuracdo do pais é
protegida por uma senha.

Tela principal (pressione ENT) — Menu (toque em ESC) — Pais (pressione
ENT)

Toque em ESC para adicionar o valor e toque em ENT
para mover o cursor. Insira a senha 111. Senha: 111

Toque em ENT / ESC para de pais e pressione ENT para

X Oa ODbE OFR OIr OES
confirmar. OAT Oau Qcz OB 8BRA
1 H = . f " " Qcn Ose OTH OKR OLux

Se o pais selecionado nao estiver na lista, escolha "Outros Onz O O ourer

e configure manualmente os parametros de protecao.
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Tab. 7-5 Descri¢do do codigo do pais
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Codigo  Pais Idioma Codigo Pais Idioma
GB Gra-Bretanha Inglés BRA Brasil Portugués
DE Alemanha Aleméo CN China Chinés
FR Franca Francés SE Suécia Inglés
IT Italia Italiano TH Tailandia Inglés
ES Espanhol Inglés KR Coreia Inglés
AT Austria Alemao LUX Luxemburgo Alemio
(s R Nova A
AU Austrélia Inglés NZ Zelandia Inglés
cz _FESE:CZIIQ Inglés NL Holanda Inglés
Pais nao
BE Bélgica Inglés Qutros incluido Inglés
acima

O cédigo de pais "Outros" representa redes de 50 Hz e 60 Hz. O inversor escolhera
automaticamente 50 Hz ou 60 Hz de acordo com a frequéncia da rede local.

Se o cédigo do pais estiver configurado para “BRA”, a
configuracdo da tensdo da rede serd exibida. Toque em
ENT / ESC para escolher a tensao da rede e pressione ENT
para confirmar.

7.10

® 220V O 230v
O 240v

Exibicao das informacoes do dispositivo

Tela principal (pressione ENT) — Menu (toque em ESC) —Info. dispositivo
(pressione ENT)

Essas interfaces mostram as informacgdes somente para leitura.
Role pelas paginas tocando em ENT / ESC.
Pressione ESC para sair.
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8 Manutencao e resolucao de
problemas

8.1 Resolucao de problemas

8.1.1 Indicador LED

Consulte “Tab. 6-2 Descrigao do status do indicador” para ver a definicéo.

Tipo de falha

Resolucao de problemas

O indicador de
LED nao se
acende.

1. Desconecte o disjuntor CA.
2. Gire o botao CC para “OFF”.
3. Verifique a polaridade da entrada CC.

O indicador verde
se apaga.

1. Desconecte o disjuntor CA.

2. Gire o botao CC para "OFF".

3. Verifique a conexao elétrica do inversor. Consulte “5 Conexao
elétrica”.

4, Verifique se a tensdo da entrada CC excede a tensdo de
arranque do inversor.

5. Se todas as condigbes acima estiverem adequadas, entre em
contato com a SUNGROW.

8.1.2 Erros no aplicativo ou na tela LCD

Se ocorrer um erro, o estado “Error” sera exibido na tela principal do inversor.

Precisamos das informagdes a seguir para lhe oferecer a melhor assisténcia:

* Tipo de inversor (por exemplo, string, central, conectado a rede, hibrido, sem
transformador, MPPT individual, MPPTs mdltiplos),

Modelo do produto,

Numero de série do inversor,

Cédigo de erro / nome e

Breve descri¢do do problema.
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Codigo Descricao Resolucao de problemas
1. Verifique a tensao da rede.
2. Se a tensdo da rede exceder o intervalo
permitido dos parametros de protecdo do
Sobretensao da rede. inversor, peca uma solugdo a empresa que
002 A tensdo da rede excede  fornece o servico da rede de distribuicdo.
o valor de protecao. 3. Se a tensdo da rede estiver dentro dos
intervalos permitidos, entre em contato com o
Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
1. Esta é uma falha de curto prazo decorrente
Sobretensdotransitdria. da condicao da rede. Aguarde um momento
003 A tensdo transitéria da  até oinversor se recuperar.
rede excede o valor de 2. Se a falha persistir, entre em contato com o
protecao; Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
1. Verifique a tensao da rede.
2. Se a tensdo da rede exceder o intervalo
« rmiti rametri r a
Sutensindarede.  PeTilde dox pimet e preco d
A tensa r a ! ; R
004 t.e sdo da rede estd fornece o servico da rede de distribuicao.
abaixo do valor de « .
< 3. Se a tensdo da rede estiver dentro dos
protecéo. : -
intervalos permitidos, entre em contato com o
Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
Subtenséo da rede. 1. Esta é uma falha de curto prazo decorrente
A tensdo da rede estd da condicao da rede. Aguarde um momento
005 abaixo do valor de atéoinversor se recuperar.
protecdo, que é menor 2. Se a falha persistir, entre em contato com o
que o valor de protecdo  Departamento de Atendimento ao Cliente da
do erro 004. Sungrow.
< 1. O inversor retomara se a corrente de saida
Sobretensdo CA. . . N
. cair abaixo do valor de protecdo.
A corrente de saida CA o
006 L ) 2. Se a falha persistir, entre em contato com o
excede o limite superior A .
" . Departamento de Atendimento ao Cliente da
permitido do inversor.
Sungrow.
1. O inversor iniciarA uma recuperagao
Sobretensio CA automatica depO{s Qe varios segundos.
007 L 2. Se a falha persistir, entre em contato com o
transitoria.

Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
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Codigo Descrigao Resolucao de problemas
Sobrefrequéncia da 1. Verifique a frequéncia da rede.
rede. 2. Se a frequéncia da rede exceder o intervalo

008 A frequéncia da rede permitido dos parametros de protecdo do
excede o valor de inversor, peca uma solugdo a empresa que
protecao. fornece o servico da rede de distribuicao.
Subfrequéncia da rede. 3. Se a frequéncia da rede estiver dentro dos
A frequéncia da rede intervalos permitidos, entre em contato com o

009 esté abaixo do valor de  Departamento de Atendimento ao Cliente da
protecéo. Sungrow.

1. Verifique se o disjuntor CA esta acionado.

2. Verifique se os cabos CA estdo firmemente
conectados.

3. Verifigue se a rede ndo estd em

010 Ilhamento manutengao.

4. Se todas as condi¢des estiverem OK e a

falha continuar ocorrendo na tela LCD, entre

em contato com o Departamento de

Atendimento ao Cliente da Sungrow.
Sobrecorrente de 1. Aguarde um momento até o inversor se
injecao CC. recuperar.

011 A injecdo de corrente CC 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
da corrente CAexcedeo contato com o  Departamento de
limite superior. Atendimento ao Cliente da Sungrow.
Sobrecorrente da 1. Verifique se ha falha no aterramento dos
corrente de vazamento. arranjos FV.

012 (0] vazamento da 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
corrente excede o limite contato com o  Departamento  de
superior. Atendimento ao Cliente da Sungrow.

1. Verifique se o cédigo do pais selecionado
para o inversor € o pais onde vocé esta.
2. Aguarde um momento até o inversor se
Sobretensao de recuperar.
10 minutos na rede. 3. Verifique a tensao da rede. Se a tensao da
014 A tensdo média da rede rede exceder o intervalo permitido dos

excede o intervalo
permitido por mais de
10 minutos.

parametros de protecdo do inversor, peca
uma solucdo a empresa que fornece o servico
da rede de distribuicao.

4, Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
contato com o Departamento de
Atendimento ao Cliente da Sungrow.
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Codigo Descricao Resolucao de problemas
1. Verifique o modelo dos cabos de CA.
2. Aguarde um momento até o inversor se
Sobretensao da rede recuperar.
A tensdo darede excede 3. Se a tensdo da rede exceder o intervalo

015 o valor de protecdo, que  permitido, peca uma solugdo a empresa que
é superior ao valor de fornece o servico da rede de distribuicdo.
protecao do erro 002. 4. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em

contato com o Departamento de

Atendimento ao Cliente da Sungrow.

1. Aguarde um momento até o inversor se
A tensdo ou energia do recuperar. .

016 N 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em

barramento estao altas.
contato com o Departamento de
Atendimento ao Cliente da Sungrow.
Sobretensdo transitéria 1. Aguarde um momento até o inversor se
do barramento. recuperar.

019 A tensdo transitéria do 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
barramento excede o contato com o Departamento de
valor de protecdo. Atendimento ao Cliente da Sungrow.
Sobretensao do 1. Aguarde um momento até o inversor se
barramento. recuperar.

020 A tensao do barramento 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
excede o valor de «contato com o Departamento de
protecao. Atendimento ao Cliente da Sungrow.

021 Zz?r;e;:g\?:te da Verifique o layout e a fiacdo da entrada PV1.

022 Zﬂ?rrae;::s;te da Verifique o layout e a fiacdo da entrada PV2.

028 Polaridade reversa da Verifique as conexdes dos cabos da entrada
entrada PV1. PV1.

029 Polaridade reversa da Verifique as conexdes dos cabos da entrada
entrada PV2. PV2.

A temperatura do 1. Verifique se a temperatura ambiente

036 dissipadoresta alta exibida na tela esta alta demais. Aguarde um

demais.

momento até o inversor se recuperar.
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Codigo Descrigao Resolucao de problemas
2. Verifique se ha espaco suficiente para
convecgao.
3. Verifique se o inversor estd sob luz solar
A temperatura interna direta.
037 do inversor esta alta 4. Verifique se a ventoinha esta normal.
demais. Substitua-a, se necessario.
5. Limpe as entradas de ar.
6. Se a falha persistir, entre em contato com a
Sungrow.
1. Aguarde um momento até o inversor se
. recuperar.
038 Falha do relé no lado da 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
rede.
contato com o Departamento de
Atendimento ao Cliente da Sungrow.
1. Verifique se ha uma linha de aterramento
confiavel do inversor.
2. Verifique se os lados positivo e negativo dos
A resisténcia ao painéis FV estdo em curto circuito com o
isolamento  é baixa. fio-terra.

039 N JEE
(adequagdo a norma 3. Aguarde um momento até o inversor se
1SO) recuperar.

4, Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
contato com o Departamento de
Atendimento ao Cliente da Sungrow.

1. Aguarde um momento até o inversor se
recuperar.

041 Falha de amostragem da 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
corrente de fuga.

contato com o Departamento de
Atendimento ao Cliente da Sungrow.
Falha de
subtemperatura interna. . .
. O inversor se recuperara quando a

043 A temperatura ambiente R N

) . temperatura ambiente subir acima de -25 °C.
dentro do inversor esta
baixa demais.
Falha no autoteste do

044 inversor de  malha
aberta. 1. Aguarde um momento até o inversor se

045 Falha no circuito boost recuperar.
da PV1. 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em

046 Falha no circuito boost contato com o  Departamento de
da PV2. Atendimento ao Cliente da Sungrow.

048 Falha de amostragem da

corrente fasica.
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Codigo Descricao Resolucao de problemas
1. Verifique a tensao da rede.
2. Se a tensdo da rede exceder o intervalo
rmiti rametr r a
O DSP escravo detecta Pe tido dos paramet Of d‘e protecdo do
ue a tensio da rede [mversor, peca uma solucdo a empresa que
053 a fornece o servico da rede de distribuicao.
excede o valor de < .
i 3. Se a tensdo da rede estiver dentro dos
protegao. : -
intervalos permitidos, entre em contato com o
Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
1. Verifique a frequéncia da rede.
2. Se a frequéncia da rede exceder o intervalo
O DSP escravo detecta perm|t|do dos parametro_s dg protecao do
ue a frequéncia da inversor, peca uma solu¢do a empresa que
054 a fornece o servico da rede de distribuicao.
rede excede o valor de e 5
- 3. Se a frequéncia da rede estiver dentro dos
protegao. : "
intervalos permitidos, entre em contato com o
Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
1. Verffi ha falh
0 DSP escravo detecta erifique se ha uma falha aterrada no
ue a corrente de 2anO FV.
056 a 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
vazamento excede o
valor de protecio contato com o Departamento de
) Atendimento ao Cliente da Sungrow.
1. Aguarde 1 minuto até o inversor se
Alarme de comunicagdo  recuperar.
059 entre o DSP mestre e 0 2. Se a falha persistir, entre em contato com o
DSP escravo. Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
061 ;\.Ijgge (;j):ra tinznhudrz Entre em contato com o Departamento de
%) P Atendimento ao Cliente da Sungrow.
inversor.
Pare o inversor e desconecte os cabos CA e CC.
070 As ventoinhas estdao Verifiqgue se o duto da ventoinha esta
com defeito bloqueado. Se ndo estiver, troque as
ventoinhas.
1. Verifique se as conexdes do cabo de
alimentacao estao corretas.
2. Se “Sistema Existente” estiver configurado
. para “ON” através do menu do LCD, verifique e
Adverténcia para . .
i assegure-se de que sua poténcia nominal
conexao do cabo ha
084 ) esteja ajustada corretamente.
reverso do medidor

Sungrow.

3. Para 0 medidor monofasico da Sungrow,
verifique se a pin¢a de transformacdo de
corrente  do  sensor monofasico esta
posicionada corretamente. Consulte “5.6.1 No
lado do medidor”.
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Codigo Descrigao Resolucao de problemas
Versdo do software Entre em contato com o Departamento de

085 . . . .
incompativel. Atendimento ao Cliente da Sungrow.

1. O inversor retomara se a corrente de saida
. ir ix valor r ao.
A corrente de saida CA <2 abaixo do a.o ‘de protecao
100 excede 6 limite superior 2. Se a falha persistir, entre em contato com o
P " Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
Sobrefrequéncia da
rede.
A frequéncia da rede 1. Verifique a frequéncia da rede.

101 excede o valor de 2. Sea frequéncia da rede exceder o intervalo
protecao, que é superior  permitido dos parametros de protecdo do
ao valor de protecdo do  inversor, peca uma solugdo a empresa que
erro 008. fornece o servico da rede de distribuicao.
Subfrequéncia da rede. 3. Se a frequéncia da rede estiver dentro dos
A frequéncia da rede intervalos permitidos, entre em contato com o

102 esta abaixo do valor de  Departamento de Atendimento ao Cliente da
protecao, que é menor  Sungrow.
que o valor de protegao
do erro 009.

O inversor nao estd
aterrado.
Nem o terminal de
aterrarr_]ento de Verifique se ha uma linha de aterramento
protecdo no bloco de L )

i confiavel do inversor. Se houver acesso ao
conexdo CA nem o -

106 . aterramento e a falha persistir, entre em
segundo terminal de

contato com o Departamento de
aterramento de . .
< Atendimento ao Cliente da Sungrow.
protecao no
compartimento  estdo
conectados de modo
confiavel.
Falha na Sobretensédo do x . .
1. Aguarde a recuperagdo do inversor depois
hardware do ~ .
que a tensdo do barramento abaixar.
barramento. -

200 x 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em

A tensdo do barramento
contato com o Departamento de
excede o valor de ) .
~ Atendimento ao Cliente da Sungrow.
protecao.
1. Aguarde um momento até o inversor se
< recuperar.
201 A tensdo do barramento 2. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em

esta baixa demais.

contato  com o Departamento  de
Atendimento ao Cliente da Sungrow.
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Codigo Descricao Resolucao de problemas
Falha de Sobrecorrente
do hardware FV. Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
202 A corrente de PV1 ou contato com o  Departamento  de
PV2 excede o valor de Atendimento ao Cliente da Sungrow.
protecao.
A a FV - . . A
tensdo de entr?da Verifique a funcionalidade dos terminais de
203 excede a tensdo do <
conexao FV.
barramento.
falha - de Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
incompatibilidade  da
306 ) < contato com o Departamento de
alimentacdo de entrada ) .
. Atendimento ao Cliente da Sungrow.
e saida.
Falha de amostragem da .
315 9 Anomalia de amostragem do canal. Entre em
corrente de PV1.
contato com o Departamento de
Falha de amostragem da . .
316 Atendimento ao Cliente da Sungrow.
corrente de PV2.
320 Falha no sensor de Entre em contato com o Departamento de
corrente de fuga. Atendimento ao Cliente da Sungrow.
Falha tanto no sensor de
temperatura ambiente
409 quanto no sensor de
temperatura do
dissipador.
Adverténcia de circuito
503 aberto do sensor de
temperatura ambiente.
Adverténcia de curto Se a falha ocorrer repetidamente, entre em
504 circuito do sensor de contato com o Departamento de
temperatura ambiente. Atendimento ao Cliente da Sungrow.
Adverténcia de circuito
505 aberto do sensor de
temperatura do
dissipador.
Adverténcia de curto
506 circuito do sensor de
temperatura do
dissipador.
1. O inversor pode ser conectado
. normalmente a rede.
Adverténdia de 2. Aplique novamente energia no inversor. Se
501 leitura/gravacdo de = 0P 9 ’

memdria externa.

a falha persistir, entre em contato com o
Departamento de Atendimento ao Cliente da
Sungrow.
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Codigo Descrigao Resolucao de problemas

Adverténcia de

comunicagdo anormal 1. Verifique se as conexdes do cabo de
no medidor da Sungrow.  alimentagao do medidor estao corretas.

(O inversor pode ser 2. Verifique se a conexdo do RS485 estd
conectado correta.

normalmente a rede.)

514

8.2 Manutencao de rotina

APERIGO

Risco de danos ao inversor ou ferimentos pessoais por manutencao
incorreta!

Tenha sempre em mente que o inversor é energizado por duas fontes:
arranjo FV e rede de distribuicdo CA.

Antes de realizar qualquer manutencéao, observe o procedimento a seguir.

* Primeiro desconecte o inversor do lado da rede de distribuicao e, depois,
dos arranjos FV;

* Aguarde pelo menos 10 minutos, para os capacitores internos serem
completamente descarregados;

* Verifique se nao existe frequéncia nem corrente com os dispositivos de
teste adequados.

A\ cuIDADO

Mantenha afastadas pessoas nao envolvidas!

Um sinal de adverténcia ou uma barreira temporaria devem ser usados para
manter pessoas nao relacionadas longe enquanto se executa trabalho de
manutencao e conexao elétrica.

NOTIFICACAO
Ha risco de danos ao inversor se a manutencao for incorreta.

Use somente acessorios e pecas sobressalentes aprovados pelo fabricante
do inversor. Nunca modifique o inversor ou outros componentes dele. Caso
contrario, vocé podera perder todo e qualquer direito a garantia.
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Se o mau funcionamento afetar a operacao segura do inversor, ele devera
ser reparado imediatamente antes de o inversor ser reiniciado.

A parte interna do inversor nao contém nenhuma peca que possa receber
manutencao por parte do cliente. Entre em contato com os funcionarios
locais autorizados em caso de necessidade de trabalho de manutencao.

A manutencgao do dispositivo de acordo com o manual ndo deve ser
realizada na auséncia de ferramentas adequadas, equipamentos de
testes ou da analise do manual mais recente que foi entendido com

clareza e completude.

Itens Métodos

Periodo

Verifique a temperatura e tire a poeira do
inversor. Limpe o compartimento do
inversor.

Verifique a umidade e a poeira do
ambiente. Enquanto isso, verifique se a
funcdo do filtro da entrada de ar esta
correta.

Limpeza
do sistema

Entre seis meses e um ano
(depende do conteudo de
poeira presente no ar).
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9 Desligamento do sistema

9.1 Desligando o inversor

Para trabalhos de manutencéo ou de outros tipos, o inversor deveré ser desligado.

Faga da seguinte forma para desconectar o inversor das fontes de energia CA e CC.
Caso contrério, podem ocorrer tensoes letais ou danos ao inversor.

1.

4,

Pare o inversor pelo menu LCD. Para detalhes, consulte “7.6 Como
iniciar/parar o inversor”.

Desconecte o disjuntor CA e proteja-o contra reconexao.
Gire o botdo CC para “OFF". Desconecte o disjuntor CC externo.

NOTIFICAGAO

Siga a risca a sequéncia dos procedimentos acima. Caso contrario, o inversor
nao funcionara normalmente.

Aguarde cerca de 10 minutos, até que os capacitores dentro do inversor
descarreguem completamente.

Faca a medicdo para confirmar se a saida CA no disjuntor CA esta livre de
tensao.

Remova o conector CA. Coloque a ferramenta no local de encaixe e pressione
a ferramenta para baixo. Em seguida, o encaixe pode ser empurrado pelo
terminal CA.

Solte a parte de travamento dos conectores FV pressionando a parte roscada
dos ganchos de travamento com o alicate e puxe para fora.

Pressione a rosca Puxe para fora Desconectar conectores CC
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Para mais instrugdes sobre desconexao e reconexao do condutor, visite a
pagina online do fabricante de dispositivos.

9.2 Desmontando o inversor

A\ cuipADO

Risco de ferimentos por queimaduras e choques elétricos!

S6 toque nas partes internas ativas 10 minutos depois de desconectar o
inversor da rede de distribuigdo e da entrada FV.

1. Consulte “5 Conexao elétrica” para ver a desconexdo do inversor de todos os
cabos nas etapas anteriores.

2. Desmonte o inversor consultando “4 Suporte mecanico” nas etapas
anteriores.

Se necessdrio, remova o suporte da parede.

4, Se o inversor for reinstalado no futuro, consulte “3 Embalagem e
armazenamento” para fazer a conservacao adequada.

9.3 Descarte do inversor

Os usuarios devem assumir a responsabilidade pelo descarte do inversor.

NOTIFICACAO

Algumas pecas ou dispositivos do inversor, como capacitores, podem causar
poluicao ambiental.

O descarte do inversor deve seguir as normas locais relacionadas para evitar
possivel poluicao.
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10.1 Dados técnicos

10.1.1 SérieS

Parametros SG2K-S | SG3K-S
Dados de entrada
Alimentacdo max. de entrada FV 3000 W | 4000w
Tensdo méx. de entrada FV 600 V
Tensdo de inicializacdo 120V
Tensdo nominal de entrada 360V
Intervalo de tensdao MPPT 90 V-560 V
Interyalo de tensdo para poténcia 210 V-480 V 310V-480 V
nominal
N° de MPPTs 1
Numero max. de arrajos (String) FV por 1
MPPT
Corrente FV de entrada max. 10A
Corrente maxima do conector de
12A
entrada
Corrente de curto-circuito da entrada
12A
Fv
Corrente de retorno max. do inversor
; 0A
para o arranjo FV
Dados de saida
Poténcia de saida CA nominal 2000 W 3000 W
Poténcia max. de saida CA aparente 2000 VA 3000 VA
Corrente max. de saida CA 9,1A 13,7 A
Corrente r‘r?ax.demrlfsh 8A/12ms
(valor de pico/duracdo)
Corrente max. de salfia de falha 80A/3,2ms
(valor de pico/duracdo)
Protecdo max. de Sobrecorrente de 25 A

saida

Tensdo CA nominal

220 VCA (monofasico)

Intervalo de tensao CA

176 VCA-276 VCA
(isso pode variar de acordo com os padrdes

da rede)

Frequéncia da rede nominal

50Hz /60 Hz

Intervalo de frequéncia da rede

45~55Hz / 55~65Hz
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Parametros

SG2K-S | sG3K-S

(isso pode variar de acordo com os padrdes
da rede)

Distor¢ao harmonica total (DHT)

<3% (de poténcia nominal)

Injecdo de corrente CC

<0,5% (de corrente nominal)

Fator de poténcia

>0,99 do valor padrdo na poténcia nominal
(ajuste: 0,8 adiantado-0,8 atrasado)

Protecao

Protecdo de polaridade FV reversa Sim

Protecao contra curto-circuito CA Sim

Prote¢do contra corrente de fuga Sim

Protecado anti-ilhamento Sim (alteragdo da frequéncia)
Chave CC Sim

Categoria de Sobretensao I [CA], Il [CC]

Protecdo de Sobretensao Il [CA]

Classe de protecdo de seguranga [

Dados do sistema

Eficiéncia max. 98,2 % 98,2 %
Eficiéncia max. europeia 97,2 % 97,7 %
Método de isolamento Sem transformador

Grau de protegdo contra intrusao IP65

Grau de poluicdo fora/dentro do 3/2

compartimento

Perda de poténcia no modo noturno <1W

Temperatura ambiente operacional -25°C a +60°C

Umidade relativa permitida 0-100 %

(sem condensagao)

Método de resfriamento

Resfriamento natural

Altitude max. de operagao

4000 m (derating quando > 2000 m)

Tela LCD grafico
Comunicagdo Wifi
Tipo de conexdo FV MC4

Tipo de conexao CA

Conector plug-and-play

Certificacdo

IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC
61727, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
AS4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR
16150, VDE-AR-N-4105, CEl 0-21,
VDE0126-1-1, UTE C15-712, VFR-2014,
EN50438, C10/11, G83/2, G59/3

Dados mecanicos

Dimensdes (L x A x P)

300 mm x 370 mm x 125 mm

Método de montagem

Suporte de montagem na parede

Peso

8,5 kg
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10.1.2 SérieD
Parametros SG3K-D | SG4K-D
Dados de entrada
Alimenta¢cdo max. de entrada FV 4000 W | 5200w
Tensdo max. de entrada FV 600V
Tensdo de inicializacdo 120V
Tensdo nominal de entrada 360V
Intervalo de tensdao MPPT 90 V-560 V
Interyalo de tensdo para poténcia 160 V—480 V 210 V-480 V
nominal
Ne de MPPTs 2
Numero max. de arrajos (String) FV por 1
MPPT
Corrente FV de entrada méx. 20A(10A/10A)
Corrente  maxima do conector de 2UA(12A712A)
entrada
E\(;rrente de curto-circuito da entrada 2UA(12A712A)
Corrente de retorno max. do inversor
; 0A
para o arranjo FV
Dados de saida
Poténcia de saida CA nominal 3000 W 4000 W
Poténcia max. de saida CA aparente 3000 VA 4000 VA
Corrente max. de saida CA 13,7 A 182 A
Corrente rr?ax.demrtjsh 8A/12ms 10A/12ms
(valor de pico/duracdo)
Corrente max. de salfia de falha 80A/3,2ms 100 A/3.2 ms
(valor de pico/duracdo)
Pr9tegao max. de Sobrecorrente de 25 A DA
saida
Tensado CA nominal 220 VCA (monofasico)

Intervalo de tensao CA

176 VCA-276 VCA
(isso pode variar de acordo com os padroes
da rede)

Frequéncia da rede nominal

50 Hz /60 Hz

Intervalo de frequéncia da rede

45~55Hz / 55~65Hz
(isso pode variar de acordo com os padroes
da rede)

Distor¢ao harmonica total (DHT)

<3% (de poténcia nominal)

Injecdo de corrente CC

<0,5% (de corrente nominal)

Fator de poténcia

>0,99 do valor padrao na poténcia nominal
(ajuste: 0,8 adiantado-0,8 atrasado)

Protecao

Protecdo de polaridade FV reversa

| Sim
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Parametros SG3K-D | SG4K-D
Protecao contra curto-circuito CA Sim

Prote¢do contra corrente de fuga Sim

Protecado anti-ilhamento Sim (alteragdo da frequéncia)
Chave CC Sim

Categoria de Sobretensao Il [CA], Il [CC]

Protecdo de Sobretensao Il [CA]

Classe de protecdo de seguranca I

Dados do sistema

Eficiéncia max. 98,4 % 98,4 %
Eficiéncia max. europeia 97,7 % 98,0 %
Método de isolamento Sem transformador

Grau de protegdo contra intrusao P65

Grau de poluicao fora/dentro do 3/2

compartimento

Perda de poténcia no modo noturno <1W

Temperatura ambiente operacional -25°Ca +60°C

Umidade relativa permitida 0-100 %

(sem condensacao)

Método de resfriamento

Resfriamento natural

Altitude max. de operagao

4000 m (derating quando > 2000 m)

Tela LCD grafico
Comunicagdo Wifi
Tipo de conexdo FV MC4

Tipo de conexao CA

Conector plug-and-play

Certificagao

IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC
61727, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
AS4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR
16150, VDE-AR-N-4105, CEl 0-21,
VDEO0126-1-1, UTE C15-712, VFR-2014,
EN50438, C10/11, G83/2, G59/3

Dados mecanicos

Dimensdes (L x A x P)

300 mm x 370 mm x 133 mm

Método de montagem

Suporte de montagem na parede

Peso 11,5 kg

Parametros SG5K-D | sGek-D
Dados de entrada

Alimentacdo max. de entrada FV 6500 W | 7800w
Tensdo max. de entrada FV 600V

Tensdo de inicializacdo 120V

Tensdo nominal de entrada 360V

Intervalo de tensao MPPT 90 V-560 V
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saida

Parametros SG5K-D SG6K-D
Interyalo de tensdo para poténcia 260 V-480 V 315V_480V
nominal
N° de MPPTs 2
Numero max. de arranjos FV por MPPT 1
(PV1/PV2)
Corrente FV entrada max. 20A(10A/10A)
Corrente  méaxima do conector de 24A(12A712A)
entrada
(Fi\c/)rrente de curto-circuito da entrada 24A(12A712A)
Corrente de retorno max. do inversor
. 0A
para a string FV
Dados de saida
Poténcia de saida CA nominal 5000 W 6000 W
Poténcia méx. de saida CA aparente 5000 VA 6000 VA
Corrente méx. de saida CA 22,7A 273 A
Corrente r‘r?ax.demrlfsh 10A/12 ms
(valor de pico/duragdo)
Corrente max. de salfia de falha 100A/32 ms
(valor de pico/duragédo)
Protecdo max. de Sobrecorrente de DA

Tensdo CA nominal

220 VCA (monofasico)

Intervalo de tensao CA

176 VCA-276 VCA
(isso pode variar de acordo com os padrdes
da rede)

Frequéncia da rede nominal

50 Hz /60 Hz

Intervalo de frequéncia da rede

45~55Hz / 55~65Hz
(isso pode variar de acordo com os padrdes
da rede)

Distor¢ao harmonica total (DHT)

<3 % (de poténcia nominal)

Injecéo de corrente CC

<0,5 % (de corrente nominal)

Fator de poténcia

>0,99 do valor padrao na poténcia nominal
(ajuste: 0,8 adiantado-0,8 atrasado)

Protecdo

Protecdo de conexao FV reversa Sim

Protecao contra curto-circuito CA Sim

Protecao contra corrente  de Sim

vazamento

Protecao anti-ilhamento Sim (alteragao da frequéncia)
Chave CC Sim

Categoria de Sobretensao Il [CA], Il [CC]

Protecédo de Sobretensao Il [CA]

Classe de protecdo de seguranga
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Parametros SG5K-D SG6K-D
Dados do sistema
Eficiéncia max. 98,4 % 98,4 %
Eficiéncia max. europeia 98,0 % 98,0 %
Método de isolamento Sem transformador
Grau de protegao contra intrusao P65
Grau de poluicdo fora/dentro do
- 3/2
compartimento
Perda de poténcia no modo noturno <1W
Temperatura ambiente operacional -25°C a +60°C
Umidade relativa permitida 0-100 %

(sem condensagao)

Método de resfriamento

Resfriamento natural

Altitude max. de operacgdo

4000 m (derating quando > 2000 m)

Tela LCD gréfico
Comunicagao Wifi
Tipo de conexdo FV MC4

Tipo de conexdo CA

Conector plug-and-play

Certificagao

IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC
61727, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
AS4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR
16150, VDE-AR-N-4105, CEl 0-21,
VDEO0126-1-1, UTE C15-712, VFR-2014,
EN50438, C10/11, G83/2, G59/3

Dados mecanicos

Dimensoes (L x A x P)

360 mm x 390 mm x 133 mm

Método de montagem

Suporte de montagem na parede

Peso 11,5 kg
Parametros | SG8K3-D
Dados de entrada

Alimentacdo max. de entrada FV 10300 W
Tensdo max. de entrada FV 600V
Tensdo de inicializacdo 120V
Tensdo nominal de entrada 360V
Intervalo de tensao MPPT 90 V-560 V
Interyalo de tensdo para poténcia 285 V_480 V
nominal

Ne de MPPTs 2

NUmero max. de arranjos FV por MPPT | 1/2
Corrente FV entrada max. 125A/25A
Corrente maxima do conector de 15A/30A
entrada

Corrente de curto-circuito da entrada | 15A/30A
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Parametros SG8K3-D
Fv
Corrente de retorno max. do inversor

h 0A
para a string FV
Dados de saida
Poténcia de saida CA nominal 8300 W
Poténcia max. de saida CA aparente 8300 VA
Corrente max. de saida CA 36.1A
Corrente r‘r?ax.demrlfsh 25A/12ms
(valor de pico/duracdo)
Corrente max. de salfia de falha 93A/32ms
(valor de pico/duragdo)
Prs)tegao max. de Sobrecorrente de 40 A
saida

220VCA /230 VCA/240VCA

Tensdo CA nominal

{monofasico)

Intervalo de tensao CA

176 VCA-276 VCA
(isso pode variar de acordo com os padrdes
da rede)

Frequéncia da rede nominal

50 Hz /60 Hz

Intervalo de frequéncia da rede

45~55Hz / 55~65Hz
(isso pode variar de acordo com os padrées
da rede)

Distor¢ao harmonica total (DHT)

<3 % (de poténcia nominal)

Injecéo de corrente CC

<0,5 % (de corrente nominal)

Fator de poténcia

>0,99 do valor padrao na poténcia nominal
(ajuste: 0,8 adiantado-0,8 atrasado)

Protecdo

Protecdo de conexao FV reversa Sim

Prote¢ado contra curto-circuito CA Sim

Protecdo  contra  corrente  de Sim

vazamento

Falha de baixa tensdo até (LVFRT) Sim

Protecado anti-ilhamento Sim (alteragao da frequéncia)
Chave CC Sim

Categoria de Sobretensao Il [CA], Il [CC]
Protegdo de Sobretensao Il [CA], Il [CC]
Classe de protecdo de seguranca I

Dados do sistema

Eficiéncia max. 98,5 %

Eficiéncia max. europeia 98,0 %

Método de isolamento Sem transformador
Grau de protec¢ao contra intrusao IP65

Grau de poluicdo fora/dentro do | 3/2
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(sem condensagao)

Parametros SG8K3-D
compartimento

Perda de poténcia no modo noturno <1W
Temperatura ambiente operacional -25°Ca +60°C
Umidade relativa permitida 0-100 %

Método de resfriamento

Resfriamento natural

Altitude max. de operagdo

4000 m (derating quando > 2000 m)

Tela LCD gréfico
Comunicagdo Wifi
Tipo de conexdo FV MC4

Tipo de conexdo CA

Conector plug-and-play

Certificagao

IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC
61727, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
AS4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR
16150, VDE-AR-N-4105, CEl 0-21,
VDEO0126-1-1, UTE C15-712, VFR-2014,
EN50438, C10/11, G83/2, G59/3

Dados mecanicos

Dimensdes (L x A x P)

360 mm x 390 mm x 148 mm

Método de montagem

Suporte de montagem na parede

Peso

15,5 kg

10.2

Garantia de qualidade

Quando ocorrem falhas no produto durante o periodo de garantia, a SUNGROW
fornece servico gratuito ou substitui o produto por um novo.

Comprovacao

Durante o periodo de garantia, o cliente deve fornecer a nota fiscal e a data da
compra do produto. Além disso, a marca registrada no produto ndo deve estar
rasurada ou ilegivel. Caso contrario, a SUNGROW tem o direito de recusar honrar

a garantia de qualidade.

Condicoes

* Apbds a substituicao, produtos nao qualificados devem ser processados pela

SUNGROW.

* O cliente deve dar a SUNGROW um periodo razoavel para reparar o dispositivo

com defeito.

76



Manual do Usuario 10 Apéndice

Exclusao de responsabilidade

Nas seguintes circunstancias, a SUNGROW tem o direito de recusar honrar a garantia
de qualidade:

* Se o periodo de garantia gratuita para todo o equipamento/componentes tiver
expirado.

* Se o dispositivo foi danificado durante o transporte.

* Se o dispositivo foi instalado, reparado ou usado incorretamente.

* Se o dispositivo foi operado em um ambiente muito inadequado, como descrito
neste manual.

* Se afalha ou dano foi causado pela instalacéo, reparos, modificagdo ou
desmontagem realizada por fornecedor de servi¢o ou pessoal que nao seja essa
empresa.

* Seafalha ou dano foi causado pelo uso de componentes ou software ndo padrao
ou que nao sejam da SUNGROW.

* Seainstalacédo e a faixa de uso estiverem além das estipula¢des dos padroes
internacionais relevantes.

* Se o dano foi causado por um ambiente natural anormal.

Para produtos com falha que se encaixem em algum dos casos acima, caso o cliente
peca manutencdo, pode haver servico de manutencdo mediante pagamento com
base no julgamento da SUNGROW.

Licencas de software

* E proibido o uso de dados contidos em firmware ou software desenvolvido pela
SUNGROW, parcialmente ou totalmente, para quaisquer fins comerciais.

* E proibido fazer engenharia reversa, crackear ou realizar qualquer outra operacio
que comprometa o projeto original do programa do software desenvolvido pela
SUNGROW.

Informacées de contato
Se vocé tiver alguma duvida sobre este produto, entre em contato conosco.
Precisamos das informacdes a seguir para Ihe oferecer a melhor assisténcia:

* Tipo do inversor
* Numero de série do inversor

* (Coédigo/nome do erro
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* Breve descricdo do problema

China (HQ)

Sungrow Power Supply Co., Ltd
Hefei

+86 551 65327834

service@sungrowpower.com

Manual do Usuério

Austrélia

Sungrow Australia Group Pty. Ltd.
Sidney

+6129922 1522

service@sungrowpower.com.au

Brasil

Sungrow Do Brasil
Sao Paulo

+55 112366 1957

latam.service@sa.sungrowpower.com

Franca
Sungrow France - Siege Social
Paris

service.france@sungrow.co

Alemanha

Sungrow Deutschland GmbH
Munique

+49 89324 914 761

service.germany@sungrow.co

Grécia
Parceiro de servico - Survey Digital
+30 2106044212

service.greece@sungrow.co

india

Sungrow (India) Private Limited
Gurgaon

+91 08041201350

service@in.sungrowpower.com

Italia
Sungrow lItaly
Mildo

service.italy@sungrow.co

Japao

Sungrow Japan K.K.
Téquio

+813 62629917

japanservice@jp.sungrowpower.com

Coreia

Sungrow Power Korea Limited
Seul

+82707719 1889

service@kr.sungrowpower.com
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Malésia

Sungrow SEA
Selangor Darul Ehsan
+60 19 897 3360

service@my.sungrowpower.com
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Filipinas

Sungrow Power Supply Co., Ltd
Mandaluyong City

+63 9173022769

service@ph.sungrowpower.com

Tailandia

Sungrow Thailand Co., Ltd.
Bangkok

+66 891246053

service@th.sungrowpower.com

Espanha
Sungrow lbérica S.L.U.
Navarra

service.spain@sungrow.co

Roménia
Parceiro de servico - Elerex
+40 241762250

service.romania@sungrow.co

Turquia

Sungrow Deutschland GmbH Turkey
Istanbul Representative Bureau

Istambul
+90212 731 8883

service.turkey@sungrow.co

Reino Unido

Sungrow Power UK Ltd.
Milton Keynes

+44 (0) 0908 414127

service.uk@sungrow.co

EUA, México

Sungrow USA Corporation
Phoenix Arizona

+1 833747 6937

techsupport@sungrow-na.com

Vietna

Sungrow Vietnam
Hanoi

+84 918402 140

service@vn.sungrowpower.com
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