SUNGRGOW

SG8K3-D

Inversor Residencial Monofasico
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- Maior rendimento com eficiéncia max. de

‘Q’_ SEGURO E DURAVEL
N

+ Facil monitoramento local e on-line via App ou

98,5%,eficiéncia europeia 98% Web

- Configuragodes flexiveis de strings FV, relagdo - Controle de poténcia exportada com medidor de
DC /AC de até 1,3 energia Sungrow

GESTAO INTELIGENTE S\ USO FACIL E AMIGAVEL

- Protetores contra surtos embutidos e protegao « Design compacto de 15.5 kg, instalagao plug
de corrente residual and play

* Alta anti-corrosao, fabricado em liga de + Comissionamento rapido via LCD

aluminio

CIRCUIT DIAGRAM EFFICIENCY CURVE

— 100%
T
DC1 98%
_ © %
2 96%
@
“n:_i) 94% ——Vde=285 v |
o—1 T Vde=360 V
Dcz+ —IH 92% Vde=a80 v [
— "*]_ 90%
o]
- 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%
Monitoramento  Chave Barramento CC Circuito de
de Corrente cc '('(‘:"Ce/réi'; Patanria de Saida Narmalizada

‘ © 2019 Sungrow Power Supply Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Sujeito a alteracdes sem aviso prévio. Versao 1.2

-10 -

Clean power for all

Descri¢do do tipo SG8K3-D

Max. poténcia de entrada FV 11700 W

Max. tensdo de entrada FV 600 V

Tensdo de partida da entrada 120 vV

Tensdo nominal de entrada 360 V

Faixa de tensdao MPP 90 - 540 V

Faixa de tensdo MPP para poténcia nominal 285-530V

No. de entradas MPPTs 2

NuUmero maximo de strings FV por MPPT 1+2

Max. corrente FV de entrada 125A+25A

Max. corrente por entrada 15A

Max. corrente de curto circuito CC 1I5A+30A

Poténcia ativa nominal CA de saida (@ 40°C) 8300 W

Poténcia ativa maxima CA de saida (@ 40°C) 8300 W

Poténcia aparente max. de saida CA (@ 40°C) 8300 VA

Corrente de saida max. CA 361 A

Tensdo nominal CA 220/230/240 Vca (monofasico)
Faixa de tensao CA 176 Vac-276 Vac (pode variar de acordo com os padrdes de rede)
Frequéncia nominal da rede / Faixa de variacdo de frequéncia 60 Hz /55 Hz-65 Hz (pode variar de acordo com os padrdes de r ede)
THD - Distor¢gao harmonica total <3 % (da poténcia nominal)
Injecéo de corrente CC < 0.5 % (da poténcia nominal)
Fator de poténcia ~ 035 valo padrc s potincls norina

Eficiéncia méax. / Eficiéncia Max. Européia 98.5% /98 %

Protecdo contra ilhamento Sim (desvio de frequéncia)

Protecdo contra conexao CC invertida Sim

Protecdo contra curto circuito CA Sim

Protecdo contra corrente de fuga Sim

Interruptor CC Sim

Proteiéo contra sobretensdo CC/CA Sim / Sim

Dimensoes (L*A*P) 360 *390 *148 mm

Peso 15.5 kg

Método de isolagao Sem transformador

Grau de protegao (IP) P65

Perdas no modo noturno <1TW

Temperatura ambiente de operacao -25to 60 °C

Umidade relativa permissivel 0-100 %

Método de resfriamento Resfriamento natural

Altitude max. de operacao 4000 m (desclassificar quando > 2000 m)

Visor / Comunicacéo LCD / Wi-Fi

Tipo de conexdo FV MC4

Tipo de conexdo CA Conector plug and play

Certificacio IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC62109-1, IEC62109-2ABNT NBR 16149:2013 ,
ABNT NBR 16150:2013 e ABNT NBR |EC 62116:2012
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