SG75CX-P2

Inversor string de multiplos MPPTs para sistemas 1000Vcc

ALTO RENDIMENTO

- 30A de corrente de operagao por MPPT,
compativel com maodulos de alta poténcia

« Algoritmo MPPT GClobal para otimizagao de
séries parcialmente sombreadas

T

O&M INTELIGENTE

» Inspecdo de componentes internos pré-
inicializacao

« Atualizacdo de firmware e alteracdo de
parametros de forma remota

« Funcao de registro de falha da rede
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INSTALACAO FACIL E PRATICA

+ Peso e dimensbdes reduzidas
+ Instalagao plug and play

SEGURAN(;A E ROBUSTEZ

Protecao IP66 e anticorrosao C5
DPS CC tipo I+l e DPS CA tipo Il, conforme
ABNT NBR 16690

+ AFCl integrado, conforme IEC 63027

CURVA DE EFICIENCIA

Monitoramento ~ Chave DPS CC Barramento CC  Estagio CC-CA

de corrente seccionadora CC
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Poténcia CA nominal de saida
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Clean power for all

Designacao de tipo SG75CX-P2

Maxima tensdo de entrada FV *

Minima tens&o de entrada FV / Tens&o de inicializacdo

Tensdo nominal de entrada FV

Faixa de tensdo MPPT **

Quantidade de MPPTs independentes
Quantidade de entradas por MPPT

Maxima corrente de entrada FV

Max. corrente CC de curto-circuito

Max. corrente CC dos conectores de entrada

1100 V
180 V /200 V
600 V
180 - 1000 V
8
2
240 A (30Ax8)
320A (40Ax8)
30A

Poténcia CA nominal de saida

Maxima poténcia CA de saida

Corrente CA nominal de saida

Maxima corrente CA de saida (em 220 V)
Tensao nominal de saida

Faixa de tensdo CA

Frequéncia nominal

Faixa de frequéncia da rede

THD

Fator de poténcia a poténcia nominal /
Fator de poténcia ajustavel

Fases de alimentacdo / Fases de conex&o

75 kW
75 kVA
N39 A
3.6 A
3/N/PE, 220/380V
304 - 456V (380 V)
50 Hz /60 Hz
45 Hz - 55 Hz / 55 Hz - 65 Hz
<3 % (a poténcia nominal )

>0.99 /0.8 adiantado - 0.8 atrasado

3/3-N-PE

Eficiéncia maxima / Eficiéncia europeia

98.6% / 98.3%

Monitoramento de rede

Protecdo contra polaridade reversa nas entradas
Protegdo contra curto-circuito CA

Protegdo contra corrente de fuga

Protegdo contra surto

Monitoramento de fugas a terra

Chave seccionadora CC

Monitoramento por string

Sistema de protecdo de arcos elétricos (AFCI)

Sim
Sim
Sim
Sim
CC Tipo I+Il / CA Tipo Il, conforme ABNT NBR 16690
Sim
Sim
Sim
Sim, conforme IEC 63027

Dimensdes (L x A x P)

Método de instalacao

Peso

Topologia

Grau de protegdo

Protegdo anticorrosao

Faixa de temperatura ambiente de operacao
Faixa de umidade relativa permitida (sem condensacao)
Método de resfriamento

Max. altitude de operagdo

Display

Comunicagao

Tipo de conexdo CC

Tipo de conexao CA

Conformidade

Suporte a rede

1020 mm x 795 mm x 360 mm
Montagem em parede
82 kg
Sem transformador
IP66
C5

-30 a 60°C

0-100 %

Ventilagao forgada inteligente
4000m (reducgdo de poténcia > 3000m)
LED, Bluetooth+APP
RS485 / WLAN / opcional: Ethernet
Evo2 (Max.6 mm?)
Terminais OT / DT ( Max. 240 mm?2)
Portaria Inmetro n°140 de 21 de margo de 2022, IEC 63027

Reativos noturnos, LVRT, HVRT, controle de poténcia ativa e reativa e
controle de taxa de rampa de poténcia

* Uma tensdo de entrada que exceda o intervalo de tensdo operacional do MPPT acionard a proteg¢ao do inversor

** Consulte o manual do usuario para informagdes sobre o intervalo de tensdao MPP para poténcia nominal

%A maxima poténcia de entrada em kWp suportada pelo inversor esté relacionada aos limites maximos de tensdo e corrente de curto-circuito

por MPPT
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